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AYERBE GRUPOS ELECTROGENOS

AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES,S.A. comenzé la fabricacién de grupos electrégenos en el afio 1.992 y
actualmente ostenta el liderazgo a nivel nacional en generadores de 2 KVA a 550 KVA. Los productos AYERBE nacen y
se desarrollan con la filosofia de calidad total y bajo el lema "lo mejor es superable”.

Tras muchas experiencias de fabricaciéon hemos logrado productos triunfadores con altas prestaciones que han conseguido
satisfacer y fidelizar al cliente. Fabricamos con alta tecnologia y continua innovacion. Nuestra red de ventas y equipo técnico
orienta e informa a los clientes sobre los nuevos productos y las nuevas soluciones.

Prestamos una atencién especial a la post-venta y damos una asistencia eficaz orientada a seguir el producto a lo largo
de su vida de trabajo. Producir no es solo fabricar, por eso creamos clientes satisfechos.
Perseguimos el éxito de nuestro cliente, que es la garantia del éxito de AYERBE.

CONSTRUCCION

Condiciones generales de venta

GRUPOS ELECTROGENOS .......cooveeiieeeeeeeeeee e, PAG. 3 a34
MOTOBOMBAS.........ocuiuieieeeeeeeeeeeeeseees e en s en s PAG. 35a60
MAQUINARIA JARDINERIA - AGRICOLA............c.ceceuree. PAG. 6la72
ELEVACION & MANUTENCION........ccovevieeieeeeeeeeeeee PAG. 73a92
INDUSTRIA ..ot eeeetees e en e seeen e s, PAG. 93a106

indice por cOdigos Y EAN-13 .......ccovieiiieiieeeeeeeee e PAG. 118a120




e

0
O
p
L]
Q
O
X
T
O
I
-l
E
0
@)
o
>
x
o
Ll
O
0
Z

s

AYERBE




MOTOR LOMBARDINI / DEUTZ AIRE
AYERBE

REFRIG.

DEUTZ AIRE

MODELO

POTENCIA MAX.

ALTERNADOR

STANDARD

CARROZADO

LOMBARDINI
AIRE

AY-1500 - 6| 5 KVA 6 KVA 41D g leol = |12 SINCRO 1610700 200
LATX | 4000W | 5200W | 820/1 FT/4 800
1450 1450
AY-1500-10[ 10KVA [ 11KVA | 9LD e LINZ
LATX | 8000W | 8800W [ 625/2 L | ) e E1s135Ba | (00 | 350 Joo | 500
1450 1450
AY-1500-16 15KVA [ 16 KVA | 11LD o LINZ
LATX |12000W | 12800 | 626/3 e E1siavos | (90 | %0 | 700 | 680
: 1170
AY-1500-5 | 45KVA | 5KVA [ D-909 g | a| -|22]| SINCRO 600 195
DAMN | 3s00W [ 4000W | LO1 FK/4 800
1170
AY-1500-6 | 5KVA | 6KVA | D-909 g|al_|12| sincro o0 | 08
DATX | 4000W | 5200W | LO1 FT/4 £50
1450 1450
AY-1500-11| 11 KVA [ 12KVA F2L 31 SINCRO
DAMN | 8800W | 9600W | 2011 | () R SK/160 J0O | 410 | 700 | 560
1450 1450
AY-1500-13| 13KVA | 145KVA| FaL 31 LINZ
DATX | 10400W | 11600W | 2011 k| Y |ha E1siavos | (90 | 450 | 00 | 600
1450 1450
AY-1500-22 20KVA | 22KVA | F3L o LINZ
DATX | 16000W | 17600 W | 2011 Zh| ) e E1siamea | [0 | 560 | j00 [ 710
1550 1550
AY-1500-30| 30KVA | 33KVA | FaL P LINZ
DATX | 24000W | 26400W | 2011 S0 [El) R pro18SC/4| S00 | 660 | 800 | 810
1550 1550
AY-1500-40| 40KVA | 44KVA | BFAL - LINZ
DATX |[32000W | 35200W | 2011 <2 | pro18MEM| S0 | 700 | 800 | 850




AYERBE 1.500 RPM DIESEL
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AYERBE

s
2 ESTANDAR CARROZADO
: HIOBELE ESTANDAR | auTomATICO | CARROZADO | A(TOMATICO
AY-1500.6 COD: 5419225 COD:5419226 | s | e
LATX PVP:4511€ | PVP:5099 € | e | e
AY-1500-10 COD: 5419230 COD: 5419235 COD: 5419237 COD: 5419239
LATX PVP:5644€ | PVP:6.098€ | PVP:6.700€ | PV.P.:7.153 €
AY-1500-16 COD: 5419240 COD: 5419245 COD: 5419247 COD: 5419249
LATX PVP:7.262€ | PVP:7.725€ | PV.P:8317€ | PVP:8.781 €
AY-1500.5 COD: 5418900 COD: 5418005 | wveeeomecoee | e
DA MN PVP:4717€ | PVP:5284€ | <o | e
'é':J AY-1500.6 COD: 5418910 COD: 5418915 | oo |
= DATX PVP:4913€ | PVP:5377€ | oo | e
ARl COD: 5418680 COD: 5418685 COD: 5418688 COD: 5418689
DAMN PV.P:7.107 € | PV.P:7.957 € | PV.P:8.163€ | PV.P:9.013 €
AY-1500-13 COD: 5418730 COD: 5418735 COD: 5419258 COD: 5419259
DATX PV.P.7.344 € | PV.P:7.993 € | PV.P.8400€ | PVP:9.049 €
L ER COD: 5418720 COD: 5418725 COD: 5419268 COD: 5419269
DATX PV.P.8930 € | PV.P:9.445 € | PV.P.:9.986 € | PV.P.:10501 €
AR COD: 5418740 COD: 5418745 COD: 5419278 COD: 5419279
DATX PV.P:10.238€ | PV.P:10.990€ | PV.P:11.294 € | PV.P:12.046 €
T EEAT COD: 5418760 COD: 5418795 COD: 5418798 COD: 5418799
DATX PVP:11.577€ | PV.P:12.175€ | PV.P.:12633 € | PV.P.:13230 €

* Precios indicados para mercancia situada sobre camién.

* Los Generadores de arranque automatico incluyen conmutacion.

GRUPOS ELECTROGENOS 1.500 r.p.m.



AYERBE

MOTOR LOMBARDINI - AGUA

MOTOR DEUTZ - ACEITE

MODELO

REFRIG.

POTENCIA MAX.

CONT.

MAX. | TIPO

MOTOR

EST.

DEPOSITO L/H
75%

ALTERNADOR

STANDARD

INSONORIZADO

LOMBARDINI 1600 1800
AY-1500-10 | 10 KVA | 11 KVA . LINZ 700 380 | 1000 | 600
= TX /LOMB | Booow | 8soow| CHD 1404 161601 80f 29 | £15135 B/ 1200 1100 89
0 <
5 LOMBARDINI 1600 1800
@] AY-1500-15 | 14 KVA | 15 KVA . LINZ 700 210 | 1000 | 650
mg TX /LOMB |11200 w|izooow| ©HP 1603 211601801 31 g1513MEM | 1500 1100 89
>
S
LOMBARDINI 1600 1800
AY-1500-20 | 18 KVA | 20 KVA - LINZ 700 450 | 1000 | 700
TX /LOMB |14400 w|igooow| KP'1903 27(60 ) 801 341 £1513M Fra 1200 1100 89
DEUTZ 1600 2200
AY-1500-20 | 20 KVA | 22 KVA . LINZ 700 560 | 1000 | 750
W TX/OIL |16000W|17600 W, '2:31"/1' 3 |24 60 |10 34| E1s13MFIA 1200 1175 &
|_
— 1950 2200
TR v-1500-30 [ 30 KvA |33 KkvA| PEWTZ LINZ
' 800 660 | 1000 | 780
(@ TX/OIL |24000W|26400 W, 5{,‘1“’1' 4 (3300 (190 45 | prO 185 C/a 1200 1175 8
<
I':I AY-1500-40 | 40 KvA |42 kva| DPEUTZ LINZ ey o
-1500- : 800 750 | 1000 | 860
B TX/OIL [32000W|35200 W, Bz';‘{'\l" 4 [42]60|100] 54 | pro 18M E/4 1200 1175 8
LLI
= DEUTZ 1950 2500
AY-1500-60 | 58 KVA | 65 KVA BEAM 4 |esl 60 130] 65 | MECC-ALTE | “gng 900 | 1000 | 1020 | 93
TX/OIL |46400W([52000W| 5911 ¢ ECO32-2L | 1900 1300




AYERBE 1.500 RPM DIESEL

AYERBE

S
e ESTANDAR INSONORIZADO
y MODELO Sl AUTOMATICO | INSONORIZADO | “A(TOMATICO
AY-1500-10 COD: 5419150 COD: 5419155 COD: 5419156 COD.: 5419157
TX/LOMBARDINI | P\V.P:6.458 € | PV.P:7.663€ | PVP.:8.683 € | PV.P:9558 €
AY-1500-15 COD: 5419160 COD: 5419165 COD.: 5419166 COD.: 5419167
TX/LOMBARDINI | PV.P:7.797€ | PV.P:8467€ | PVP:9.723 € |PV.P:10.094 €
AY-1500-20 COD: 5419170 COD: 5419175 COD: 5419176 COD: 5419177
TX | LOMBARDINI | PV.P: 8.704€ | PVP:9352€ | PVP:10609€ | PVP:11.062¢€
AY-1500-20 COD: 5418820 COD: 5418825 COD: 5418826 COD: 5418827
TX/DEUTZOIL | PV.P:9.414 € | PV.P:9970 € | PV.P:11.546€ | PV.P.-12.030 €
AY-1500-30 COD: 5418750 COD: 5418755 COD: 5418756 COD.: 5418757
=l TX/DEUTZOIL | PV.P:10.640€ | PV.P:11330€ | PV.P.12.690€ | P.V.P.:13.328 €
L
&,:) AY-1500-40 COD: 5418830 COD: 5418835 COD.: 5418836 COD.: 5418837

TX/DEUTZ OIL

P.V.P.: 12.401€

P.V.P.:13.009 €

P.V.P.: 14.451 €

P.V.P.: 14.894 €

AY-1500-60
TX/DEUTZ OIL

COD: 5418780
P.V.P.: 14.266 €

COD: 5418785
P.V.P.: 14.884 €

COD: 5418786
P.V.P.:16.892 €

COD: 5418787
P.V.P.: 17.654 €

* Precios indicados para mercancia situada sobre camion.

* Los Generadores de arranque automatico incluyen conmutacion.

pd

GRUPOS ELECTROGENOS 1.500 r.p.m.




AYERBE

AYERBE MOTOR IVECO / DEUTZ

REFRIG.

IVECO AGUA

DEUTZ AGUA

MODELO

POTENCIA MAX.

DEPOSITO LH

ALTERNADOR

STANDARD

INSONORIZADO

IVECO 1600 2200
AY-1500-30 | 30 KVA | 33 KVA F32 38 |100(115| 45 [ MECC-ALTE [ “700 | 50 | 12000 | 850 | 89
IVECO AM1A ECO28VL | 1100 1175
IVECO 1800 2500
AY-1500-50 | 50 KVA | 55 KVA F32 62 [100|115| 85 | MECC-ALTE | “g5g | 700 | 1000 | 910 | o3
IVECO TM1A ECO 32-1L/4 | 1300 1175
IVECO 1800 2500
AY-1500-75 | 75 KVA | 82 KVA | NEF N45 87 |1100|115| 12 | MECC-ALTE | “gog | 1700 | 1100 | 1350 | 96
IVECO SM2A ECO 32-3L/4 | 1300 1300
IVECO 2400 2800
AY-1500-100| 100 KVA| 110 KVA | NEF N45 130|170 145| 16 | MECC-ALTE [ ‘gn5g | 1325 | 1100 | 1620 | 96
IVECO TM2A ECP34-2S | 1300 1400
IVECO 2400 3000
AY-1500-130| 130 KVA| 145 KVA | NEF N67 165|130 145| 11'3| MECC-ALTE | ‘gog | 1400 | 1100 | 1750 | 96
IVECO TM2A ECO34-1L | 1300 1500
DEUTZ 2400 3000
AY-1500-100101 KVA| 111 KVA | BF4Mm 132|170|145| 18 | MECC-ALTE | 'gog | 1325 | 1100 | 1620 | o7
DW 1013 EC ECP34-2S | 41550 1500
DEUTZ 2400 3500
AY-1500-130| 130 KVA| 145 KVA | BF4am 169|170(200| 21 | MECC-ALTE [ 1000 | 1420 | 2300 | 1820 | 97
DW. 1013 FC ECP34-1L 1550 1550
DEUTZ 2400 3500
AY-1500-150| 152 KVA| 167 KVA | BF6M 198(170(200| 23 | MECC-ALTE | 1000 | 1480 | 1300 | 1960 | 97
DW. 1013 EC ECP34-2L 1550 1550
DEUTZ 3000 3500
AY-1500-200 205 KVA| 225 KVA | BF6M 285|170(200| 27 | MECC-ALTE | 1100 | 1900 | 1300 | 2490 | 97
DW 1013 ECO38-2S | 1800 1900
FCP
DEUTZ 3000 3500
AY-1500-225 | 225 KVA| 248 KVA | BF6M 315|170|200| 27 | MECC-ALTE | 11009 | 1900 | 1300 | 2550 | 97
DW. 1013 ECO38-3SN | 71500 1900
FCP2




AYERBE 1.500 RPM DIESEL

AYERBE

100 KYA AUTO

REFRIG.

A

DEUTZ AGUA

* Precios indicados para mercancia situada sobre camion.

ESTANDAR INSONORIZADO
MODELO ESTANDAR AUTOMATICO | INSONORIZADO | W TomMATicO
AY-1500-30 COD: 5419180 COD: 5419185 COD: 5419186 COD.: 5419187
IVECO

P.V.P.:10.279 €

P.V.P.:10.939 €

P.V.P.: 12.288 €

P.V.P.: 12.988 €

AY-1500-50
IVECO

COD: 5419510
P.V.P.: 12.690 €

COD: 5419515
P.V.P.: 13.570 €

COD.: 5419516
P.V.P.: 15.584 €

COD.: 5419517
P.V.P.: 16.223 €

AY-1500-75
ECO

COD: 5419520

COD: 5419525

COD: 5419526

COD: 5419527

vV P.V.P.: 14.832€ P.V.P.: 15.399 € P.V.P..17.768 € | P.V.P.: 18.283 €
AY-1500-100 COD: 5419190 COD: 5419195 COD: 5419196 COD: 5419197

IVECO P.V.P.: 18.386 € P.V.P.: 19.313€ P.V.P.:21.115 € | P.V.P.: 22.016 €
AY-1500-130 COD: 5419530 COD: 5419535 COD: 5419536 COD: 5419537

IVECO P.V.P.: 21.768 € P.V.P.: 23.106 € PV.P.:27.777 € | P.V.P.:29.183 €

AY-1500-100
DW

COD: 5418800
P.V.P.: 19.828 €

COD: 5418805
P.V.P.: 20.703 €

COD: 5418806
P.V.P.: 22.609 €

COD: 5418807
P.V.P.: 23.484 €

AY-1500-130
DW

COD: 5418940
P.V.P.: 22.660 €

COD: 5418945
P.V.P.: 23.690 €

COD: 5418946
P.V.P.: 28.840 €

COD: 5418947
P.V.P.: 30.128 €

AY-1500-150
DW

COD: 5418890
P.V.P.: 24.720 €

COD: 5418895
P.V.P.: 25.235 €

COD: 5418896
P.V.P.: 30.900 €

COD: 5418897
P.V.P.: 32.136 €

AY-1500-200
DW

COD: 5418980
P.V.P.: 31.106 €

COD: 5418985
P.V.P.: 32.548 €

COD: 5418986
P.V.P.: 37.389 €

COD: 5418987
P.V.P.: 38.625 €

AY-1500-225
DW

COD: 5418990
P.V.P.: 32.959 €

COD: 5418995
P.V.P.: 34.231 €

COD: 5418996
P.V.P.: 38.625 €

COD: 5418997
P.V.P.: 40.314 €

* Los Generadores de arranque automatico incluyen conmutacion.

GRUPOS ELECTROGENOS 1.500 r.p.m.



AYERBE

* Imagen correspondiente a modelo homologado

CARROS MOVILES

GRUPO
ELECTROGENO

MOVILES
OBRA

MOVILES
HOMOLOGADOS

DE 10 A 40 KVA

COD .: 5418774
P.V.P.: 920,00 €

COD.: 5418776
P.V.P.: 2.111,00€

DE 60 A 70 KVA

COD.: 5418764
P.V.P.: 1.081,00€

COD.: 5418778
P.V.P.: 3.193,00€

100 KVA

COD.: 5419051
P.V.P.: 1.236,00€

COD.: 5419053
P.V.P.: 3.811,00€

* Precios indicados para mercancia situada sobre camion. )
* Carros homologados de 100 KVA, llevan doble eje y lanza articulada.

Mod: Mévil Obra

(No apto para circulacién vial)

Acoplado a la base con eje de suspension de caucho sin freno, neumaticos de seccion ancha,
guardabarros, timén de arrastre con bola o anilla y rueda de apoyo con regulacion de altura.

Mod. homologado (un eje / dos ejes)
Montado sobre bastidor con eje/s de torsion, con frenos, timén de arrastre con bola o anilla,
freno de inercia, rueda de apoyo con regulacion de altura y sefializaciones luminosas para
circular por carretera cumpliendo las normas de la CEE.

DEPOSITOS INTEGRADOS DE GRAN AUTONOMIA

GRUPO
ELECTROGENO CAPACIDAD
INSONORIZADO

750 L.
DE 10 A 20 KVA COD. 5418979
P.V.P.: 669 €

1000 L.
DE 30 A 60 KVA COD. 5418978
P.V.P..721€

1500 L.
DE 100 A200 KVA |  COD. 5418984
P.V.P.. 772€

* Para grupos standard o capacidades
diferentes consultar.

DEPOSITOS DE GRAN AUTONOMIA
Depositos de gasoil situados en la parte inferior de la carroceria con capacidad hasta 1.000 .

Elimina el uso de depdsitos externos, bombas de trasiego, duplicidad de aforadores, etc ...

Estos depdsitos se pueden adaptar a los grupos electrégenos insonorizados y standards de 1.500 r.p.m.

INSONORIZACION

Carroceria montada en chapa de 2 mm. de espesor, punzonada, plegada, electrosoldada y atornillada en
partes fundamentales, con revestimiento interior a base de material fonoabsorbente y fonoaislante de lana
de roca ignifuga 50 mm. de espesor, de 75 mm. a partir de 150 KVA.

9 Pintura epoxi electroestatica con tratamiento previo de fosfatado de gran durabilidad.




CUADROS DE CONTROL AUTOMATICO

DE GRUPO ELECTROGENO AYERBE

AY - 801 - SIG

Arranque Automatico -

A distancia por cable -
por contacto Control por Antena

b

§

Instrumentos de Seguridad : <y
Desconexién: por falta presion de aceite, por alta temperatura motor | S 6
0 por sobrevelocidad. L -

e

Instrumentos de control:
Voltimetro, cuentahoras, tensién de bateria, frecuencimetro.

Control horario analégico o digital

Accesorios de control: AY - 801 - SIG OPCION:

Contacto libre de potencial. COD.: 5417829 RELOJ
P.V.P.: 448,00 € ANALOGICO

Capacidad 5 - 60 KVA COD.: 5810395
OPCION: .

325 x 240 x 120 mm. RELOJ DIGITAL P.V.P.: 230,00 €
R aanAL IO A O

SEMANAL ANTENA
COD.: 5810398 COD.: 5417835

P.V.P.: 390,00€ P.V.P.: 350,00 €
AY - 801 - AUT

o mE

|
Arranque Automético por fallo de red o ‘
descompensacion de fases |

r

AY-501-AUT 520 KVA

Instrumentos de Seguridad :
Desconexion: por falta presion de aceite, por alta temperatura motor
0 por sobrevelocidad.

Instrumentos de control:
Voltimetro, cuentahoras, tension de bateria, frecuencimetro, amperimetro | \
y visualizador de red-grupo y contactores ‘

¢

Accesorios de control: S
Vigilacia de red, monofasica o trifasica.
Contacto libre de potencial

Capacidad 5 - 20 KVA Capacidad 20 - 40 KVA AY-801- AUT AY-801- AUT

5-20 KVA 20 - 40 KVA
450 x 250 x 180 mm. 450 x 250 x 180 mm. COD.: 5417875 COD.:5417850

Arranque Automético por fallo de red o

descompensacion de fases S _
AYERBE
L]

Instrumentos de Seguridad :
Desconexion: por falta presion de aceite, por alta temperatura motor
0 por sobrevelocidad.

Instrumentos de control: |

\oltimetro, cuentahoras, tension de bateria, frecuencimetro, amperimetro
y visualizador de red-grupo y contactores

GRUPOS ELECTROGENOS CUADROS DE CONTROL

Accesorios de control:
Vigilacia de red, monofésica o trifasica.
Contacto libre de potencial

Capacidad 60 - 100 KVA Capacidad 150 - 220 KVA

T
| R -

1.000 x 700 x 350 mm. 1.000 x 700 x 350 mm.

5417860 (60 KVA) 5417861 (100 KVA) (5417862 (150 KVA) 5417863 (220 KVA)

10

* Precios segun modelo de
grupo electrégeno.
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AYERBE

ELECCION DE UN GRUPO ELECTROGENO

USO Y UBICACION DEL GRUPO ELECTROGENO

PARA QUE USO NECESITAMOS EL GRUPO ELECTROGENO.

Uso particular :

- En un lugar donde no hay red eléctrica.

Debemos saber el nimero de horas diarias de utilizacion,
para definir si es mas adecuado con motor de gasolina
o0 motor diesel (1500 r.p.m. o 3000 r.p.m.).

- Como apoyo para estaciones fotovoltaicas.
Debemos utilizar grupos de 3000 r.p.m. con arranque
por sefial.

- Uso de Camping o similar.

Aconsejamos grupos electrégenos de pequefia potencia
e insonorizados (3000 r.p.m.)

Uso profesional:

- Alquiler, construccion.

Se deben utilizar grupos electrogenos diesel 1500 r.p.m.
insonorizados.

- Instalaciones automaticas en edificios o fabricas.

Se necesita conocer la potencia contratada en el lugar
donde se va a instalar el cuadro automatico.

- Instalaciones con energias renovables.

Se deben combinar grupos diesel o gasolina, de 3000

r.p.m. con arranques automatizados por contacto
externo libre de potencial.

UBICACION DEL GRUPO ELECTROGENO

Se debe colocar en un lugar ventilado, no cerrado. En caso de realizar un habitaculo para el grupo electrogeno
debera quedar un espacio libre de 1 m. alrededor del generador. Siempre se debera crear una entrada y salida
de aire frio por la parte inferior y al menos una salida de aire caliente por la parte superior.

POTENCIA ABSORBIDA DE ACUERDO A LOS

PRODUCTOS UTILIZADOS

RESISTENCIAS

La potencia marcada en el producto es la misma que nos
va a consumir de la potencia nominal del G.E.

Ej. Bombillas, radiadores, cafeteras, planchas ...

MAQUINARIA ELECTRO-PORTATIL

La potencia absorbida sera un 50% superior a la
potencia nominal marcada en el producto (watios).

Ej. Esmeriladora: nominal 500 w. potencia consumida
en el grupo es 750 w.

Otros productos radiales, tronzadoras, esmeriladoras ...

MAQUINARIA CON MOTOR

ELECTRICO MONOFASICO

La potencia absorbida sera 3 veces la potencia nominal
marcada en el producto (watios o HP).

Ej. Bomba sumergible nominal 750 w. (1 HP)

potencia consumida en el grupo es 2200 w.

Otros productos elevadores eléctricos, compresores ...

MAQUINARIA CON MOTOR

ELECTRICO TRIFASICO

La potencia absorbida sera 2,5 veces la potencia nominal
marcada en el producto (watios o HP).

Ej. Sierra de cinta nominal 1100 w. (1,5 HP)

potencia consumida en el grupo es 2750 w.

Otros productos electro-bombas, mesa tronzadora ...




ELECCION DEL TIPO DE MOTOR

GENERADORES CON MOTOR
GASOLINA

Son motores a 3.000 r.p.m., para
un uso de 3 - 5 horas seguidas por
dia.

Son mas ligeros que los diesel.

Admiten potencia hasta 20 KVA.

Tienen un nivel sonoro inferior a los
de motor diesel.

La vibracion es inferior que los
grupos diesel.

Si no se utilizan durante periodos

GENERADORES CON MOTOR
DIESEL 3.000 R.P.M.

Indicados para uso en emergencia
por fallo de red.

Su arranque en condiciones de frio
0 humedad es mejor que los de
motor de gasolina.

No es aconsejable su uso durante
mas de 3 - 5 horas diarias.

Su potencia no debe ser superior
a 12,5 KVA, en potencias
superiores el exceso de vibracion
puede producir problemas
mecanicos.

GENERADORES CON MOTOR
DIESEL 1.500 R.P.M.

Aconsejados para uso continuo
8 - 10 horas diarias.

Para consumos superiores a 15
KVA.

De acuerdo al lugar de instalacion
se debe seleccionar entre
estandar o insonorizados.

Se necesita la ayuda de groa o
carro para trasladarlo.

largos de tiempo, pueden dar
problemas de carburacion.

En general, tienen un arranque mas
suave que los diesel, sobre todo en
la versién manual.

DETERMINAR EL TIPO DE TENSION

MONOFASICA (MN) - TRIFASICA (TX)

)
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Cuando todos los elementos a utilizar sean siempre de tension monofasica (230 V. amoladoras, bombillas, radiadores)
cuya potencia absorbida sea inferior a 16 KW. (20 KVA), el grupo electrogeno debe ser unicamente monofasico.

Los grupos inferiores a 20 KVA (3000 r.p.m.), de tension trifasica (400 V.), tienen un enchufe monofésico que corresponde
unicamente al 30% de la potencia total, por eso estan indicados basicamente para hacer funcionar maquinaria con
motores eléctricos trifasicos (compresores, bombas sumergibles, sierra de cinta, taladros de engranajes).

Los grupos electrégenos de potencia superior a 20 KVA disponen de un cuadro eléctrico de distribucion a través del

cual se equilibran potencias monofasicas y trifasicas.
NIVEL SONORO

DIFERENCIAS ENTRE POTENCIA ACUSTICAY PRESION ACUSTICA

La medicién del nivel sonoro de la maquinaria industrial en uso al aire
libre esta basada en la norma CE 2000/14. o _
Esta norma establece un criterio unificado para la medicién del nivel sonoro.

POTENCIA ACUSTICA - LWA dB ( A)-

Entendemos por potencia acustica el nivel sonoro medido segun la norma 2000/14, en diversos puntos alrededor
de la maquina, para establecer por medio de una férmula fija los Decibelios que son los que se deben marcar en la
propia maquina, es el nivel obligado por ley a ser marcado, siempre con un mismo formato de pegatina - LWA dB -
En el caso de los motores gasolina el maximo permitido es de 97 dB.

PRESION ACUSTICA — LpA (dB 7 m)

Por otro lado y dentro del mismo calculo se nos indica otra medicion que nos da un nivel inferior y que se utilizan
para dar una idea del nivel sonoro ambiental, esta medicién se puede poner como informacién afiadida a la potencia
acustica. No es obligatoria.

El nivel medio de los grupos gasolina es de 69 dB, no se debe poner en el grupo para evitar confusiones.

Tanto la medicion como el nombre del organismo certificador deben de figurar en la Declaracion de Conformidad del Grupo Electrégeno,
esto es obligado desde Enero de 2010.
En los casos que el nivel sonoro esté por encima de lo marcado por ley, la maquina ( generador ) no podra ser usado en via publica.




AYERBE
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GENERADORES MOTOR HONDA

AY - 3000 - H /[ AY - 3800 - H // AY - 5000 - H// AY - 5500 - H

MOTOR

Valvulas en cabeza
Disyuntor térmico
Seguridad de aceite
4 tiempos

HONDA GX-160 A.

5,5 HP /3.600 r.p.m.

AY -3000-H | AY-3800-H [AY-5000-H | AY -5500-H

OHV 162 cc

HONDA GX-270 (E)

OHV 272 cc
9,0 HP / 3.600 r.p.m.

Alternador:

LINZ SP10 SB

LINZ SP10 SE

LINZ SP10 MF

LINZ E1S10 MG

Potencia Max.:

3 KVA /2200 W.

3'8 KVA /3000 W.

5 KVA /4200 W

5'5 KVA /I 3 KVA

Potencia Nom.:

2'4 KVA /1900 W.

3'2 KVA /2500 W.

4'8 KVA /3850 W

4'8 KVA /] 2'5 KVA

Tension: 230 V. /50 Hz. 230 V. /50 Hz. 230 V. /50 Hz. 400V./230V./50 Hz.
Consumo: 1'1L/H (75%) 1'1L/H (75%) 1'8 L/H (75% ) 1'8 L/H (75% )
Deposito: 36 L 36 L 6'0 L 6'0L

Nivel sonoro: 95 dB 96 dB 97 dB 97 dB

Peso: 47 Kg. 50 Kg. 75 Kg. 85 Kg.
Arranque: manual manual manual / eléctrico manual / eléctrico

Dimensiones:

650 x 480 x 425 mm.

650 x 630 x 540 mm.

770 X 746 x 625 mm.

770 X 746 X 625 mm.

AY - 3000 H - MN
COD.: 5420000

P.V.P.: 713,00

AY - 5000 H - MN
COD.: 5420040

P.V.P.: 1.100,00

AY-5500 H -TX
COD.: 5420080

P.V.P.: 1.479,00

AY - 3800 H - MN
COD.: 5420020

P.V.P.: 801,00

AY - 5000 H - MN A/E
COD.: 5420060

P.V.P.: 1.500,00

AY- 5500 H - TX A/E
COD.: 5420100

P.V.P.: 1.830,00

* Los grupos electr6genos con arranque eléctrico no incluyen bateria.




GENERADORES GASOLINA

AYERBE

AY - 8000 -H AY - 6000 // 4000 AVR

MOTOR

Valvulas en cabeza
Disyuntor térmico
Seguridad de aceite
4 tiempos

Alternador:

LINZ E1C10 MI

OHV 390 cc
13,0 HP / 3.600 r.p.m.

LINZ E1S10 MH

HONDA GX-390 (E)

9,0 HP / 3.600 r.p.m.
AY - 8000 - MN [ AY - 8000 - TX |AY - 6000 - AVR [AY - 4000 - AVR

LINZ E1S10 LI E

HONDA
GX-270

OHV 272 cc

LINZ E1S10 M1 H

Potencia Max.:

8 KVA /6400 W

8 KVA // 3,5 KVA

5,6 KVA /5.600 W

4 KVA / 4.000 W

Potencia Nom.:

7 KVA /5600 W

7 KVA /] 3 KVA

5 KVA /5.000 W

3,2 KVA/3.200 W

Tension: 230V./50 Hz. 400V./ 230 V. /50 Hz. 230V /50 Hz. 230V /50 Hz.
Consumo: 2'1 L/H ( 75%) 2'1 L/H ( 75%) 2°3 L/H (75%) 18 L/H (75%)
Deposito: 6'5 L 6'5 L 6'S L. 6 L.
Nivel sonoro: 97 dB 97 dB 97 dB 97 dB
Peso: 85 Kg. 90 Kg. 85 Kg. 75 Kg.
Arranque: manual / eléctrico manual / eléctrico manual manual

Dimensiones:

950 x 746 x 625 mm.

950 x 746 x 625 mm.

950 x 746 x 625 mm.

770 X 746 x 625 mm.

AY - 8000 H - MN AY - 8000 H - TX AY- 6000 - AVR
COD.: 5420120 COD.: 5420160 COD.: 5418090
P.V.P.: 1.550,00 P.V.P.: 1.726,00 P.V.P.: 1.780,00
AY - 8000 H - MN A/E AY - 8000 H - TX A/E AY- 4000 - AVR
COD.: 5420140 COD.: 5420180 COD.: 5418080
P.V.P.: 1.850,00 P.V.P.: 2.100,00 P.V.P.: 1.390,00

* Los grupos electrogenos con arranque eléctrico no incluyen bateria.

GRUPOS ELECTROGENOS 3.000 r.p.m.
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GENERADORES MOTOR
HONDA // VANGUARD

AYERBE

AY - 12500 - H AY - 11000 -V

VANGUARD

MOTOR HONDA GX-630

OHV 630 cc OHV 480 cc
21,0 HP / 3.600 r.p.m. 16 HP / 3.600 r.p.m.

AY - 12500 - MN|[ AY - 12500 - TX | AY - 11000 - MN|AY - 11000 - TX

Valvulas en cabeza
Disyuntor térmico
Seguridad de aceite
4 tiempos

Alternador:

SINCRO FK10

SINCRO FT12

MECC ALTE S20W

MECC ALTE T20SF

Potencia Max.:

12'5 KVA /10000 W

12'5 KVA /[ 4'5 KVA

10 KVA / 8000 W

10 KVA // 4 KVA

Potencia Nom.:

10 KVA / 8000 W

10 KVA [/ 4 KVA

9 KVA / 7200 W

9 KVA // 3,5 KVA

Tension: 230 V. /50 Hz. 400V./ 230 V. /50 Hz. 230V./50 Hz. 400V./230V./50 Hz.
Consumo: 32 L/MH (75%) 3'2 L/H ( 75%) 2'6 L/H (75%) 2'6 L/IH (75% )
Depdsito: 25L 25L 15L 5L

Nivel sonoro: 99 dB 99 dB 99 dB 99 dB

Peso: 150 Kg. 150 Kag. 95 Kg. 100 Kg.
Arranque: eléctrico eléctrico manual manual
Dimensiones: 950 x 746 x 720 mm. 950 x 746 x 720 mm. 950 x 746 x 625 mm. | 950 x 746 x 625 mm.

O

e

AY -12500 H MN A/E

AY -12500 H TX A/E[AY - 11000 - V MN|AY - 11000- V TX

COD.: 5418050
P.V.P.: .3.850,00

COD.: 5418060
P.V.P.: 3.990,00

COD.: 5417980
P.V.P.: 2.050,00

COD.: 5420150
P.V.P.: 2.370,00

* Los grupos electrégenos con arranque eléctrico no incluyen bateria.
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GENERADORES MOTOR

VANGUARD

AY - 13000 -V AY -16000 -V

AYERBE

B TN 200007 |

ST

AY -19000 - V AY -20000 -V

MOTOR

Valvulas en cabeza
Disyuntor térmico
Seguridad de aceite
4 tiempos

Alternador:

VANGUARD

OHV 750 cc
23 HP / 3.600 r.p.m.

SINCRO FK10

SINCRO FT 16 KVA

VANGUARD

OHV 730 cc
31 HP / 3.600 r.p.m.

LINZ E1S13M D/2

AY - 13000 - V| AY - 16000 - V | AY-19000-MN V| AY - 20000 - V

LINZ E1S13M D/2

Potencia Max.:

12'5 KVA / 10000 W

16 KVA /12800 W.

19 KVA / 15.000 W.

20 KVA /16.000 W.

Potencia Nom.:

10 KVA / 8000 W

11 KVA /8800 W.

17 KVA / 14.000 W.

18 KVA / 14.400 W.

Tension: 230 V. /50 Hz. 400 V. /230 V. /50 Hz. 230V. /50 Hz. 400 V. /230 V. /50 Hz.
Consumo: 3'2L/H(75%) 3'6 L./h. (75%) 3'9 L./h. (75%) 3'9 L./h. (75%)
Deposito: 25L 25L. 25 L. 25 L.

Nivel sonoro: 99 dB 99 dB. 99 dB. 99 dB.

Peso: 150 Kg. 140 kg. 180 kg. 180 kg.
Arranque: eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico
Dimensiones: 1050 x 760 x 860 mm. | 1050 x 760 x 860 mm. | 1050 x 760 x 860 mm. | 1050 x 760 x 860 mm.

AY - 13000 - MN 'V
COD.: 5418005

P.V.P.: 3.377,00

AY - 16000 - TXV
COD.: 5418000

P.V.P.: 3.498,00

AY -19000 - MN V
COD.: 5418030

P.V.P.: 4.875,00

AY - 20000 TXV
COD.: 5417820

P.V.P.: 4.730,00

* Los grupos electrogenos con arranque eléctrico no incluyen bateria.

GRUPOS ELECTROGENOS 3.000 r.p.m.

16



AYERBE
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AY - 3100 - KT

AY - 3800 - KT

GENERADORES MOTOR KIOTSU

AY - 5000 - KT

MOTOR

Valvulas en cabeza
Disyuntor térmico
Seguridad de aceite
4 tiempos

Alternador:

KIOTSU KT - 168 (E)

OHV 168 cc
6,5 HP / 3.600 r.p.m.

AY - 3100 - KT

LINZ SP10 SB

AY - 3800 - KT

LINZ SP10 SE

KIOTSU KT - 188 (E)

OHV 390 cc
13,0 HP / 3.600 r.p.m.

AY - 5000 - KT

LINZ SP10 MF

Potencia Max.:

3'1 KVA /2280 W.

3'8 KVA /3000 W.

5 KVA /4200 W.

Potencia Nom.:

2'5 KVA /2000 W.

3'2 KVA /2500 W.

4'8 KVA / 3850 W.

Tension: 230 V. /50 Hz. 230 V. /50 Hz. 230 V. /50 Hz.
Consumo: 1T'1L/H (75%) 11 L/H (75%) 21 L/MH (75%)
Deposito: 36 L 36 L 6'0 L
Nivel sonoro: 95 dB 96 dB 97 dB
Peso: 47 Kg. 50 Kg. 75 Kg.
Arranque: manual / eléctrico manual / eléctrico manual / eléctrico

Dimensiones:

650 x 480 x 425 mm.

650 x 630 x 540 mm.

770 X 746 x 625 mm.

AY - 3100 KT - MN
COD.: 5430000

P.V.P.: 532,00

AY - 3800 KT - MN
COD.: 5430010

P.V.P.: 566,00

AY- 5000 KT - MN
COD.: 5430020

P.V.P.: 878,00

AY - 3100 KT - MN A/E
COD.: 5430005

P.V.P.: 704,00

@\IEDP‘D

AY - 3800 KT - MN A/E
COD.: 5430015

P.V.P.: 740,00

o

AY- 5000 KT - MN A/E
=5RD)  COD.: 5430025

P.V.P.: 1.051,00

* Los grupos electrégenos con arranque eléctrico no incluyen bateria.




GENERADORES GASOLINA

AY - 5200 - KT TX

AYERBE

AY - 8000 - KT

MOTOR

Valvulas en cabeza
Disyuntor térmico
Seguridad de aceite

KIOTSU KT - 188 (E)

OHV 390 cc
13,0 HP / 3.600 r.p.m.

4 tiempos AY - 5200 - KT TX AY - 8000 - MN AY - 8000 -TX
Alternador: LINZ E1S10 MG LINZ E1C10 M LINZ E1S10 MH

Potencia Max.:

5'5 KVA // 3 KVA

8 KVA / 6400 W.

8 KVA // 3,5 KVA

Potencia Nom.:

4'8 KVA // 2'5 KVA

7 KVA / 5600 W.

7 KVA /I 3 KVA

Tension: 400 V. /230 V./ 50 Hz. 230 V. /50 Hz. 400 V. /230 V. /50 Hz.
Consumo: 2'1 LIH ( 75%) 2'1 L/H ( 75%) 2'1 L/IH ( 75%)
Deposito: 6'5L 6'5 L 6'5 L

Nivel sonoro: 97 dB 97 dB 97 dB

Peso: 85 Kg. 85 Kg. 90 Kg.
Arranque: manual / eléctrico manual / eléctrico manual / eléctrico
Dimensiones: 770 X 746 X 625 mm. 950 x 746 x 625 mm. 950 x 746 x 625 mm.

AY - 5200 KT -TX
COD.: 5430030

P.V.P.: 1.250,00

AY - 8000 KT - MN
COD.: 5430040

P.V.P.: 1.167,00

AY- 8000 KT -TX
COD.: 5430050

P.V.P.: 1.268,00

ﬁ - 5200 KT -TX A/E
D\ COD.: 5430035
TOVERE

= P.V.P.: 1.304,00

£0AD

o

AY - 8000 KT - MN A/E
COD.: 5430045

P.V.P.: 1.393,00

AY- 8000 KT - TX A/E
COD.: 5430055

P.V.P.: 1.495,00

* Los grupos electrégenos con arranque eléctrico no incluyen bateria.

GRUPOS ELECTROGENOS 3.000 r.p.m.
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AYERBE

GENERADORES ENER-GEN

19

ENER-GEN 3000 ENER-GEN 6500

MOTOR
Gasolina 4 tiempos.
Sistema AVR
Indicador nivel
combustible.
Alarma nivel aceite.

KIOTSU
KT - 168 OHV
6,5 H.P.

ENER-GEN 3000

KIOTSU
KT - 188 OHV
13 H.P.

ENER-GEN 6500

ENER-GEN 3000
COD.: 5431000

P.V.P.: 443,00

Potencia Max.: 2500 W. 5500 W.
Potencia Nom.: 2300 W. 5000 W.
Tension: 230 V. /50 Hz. 230 V. /50 Hz.
Deposito: 15L 25L
Autonomia: 12 H. (75 %) 10 H. (75 %)
Nivel sonoro: 92 dB 96 dB
Peso: 46 Kg. 81 Kg.
Arranque: manual manual
Dimensiones: 590 x 430 x 460 mm. 680 x 510 x 540 mm.
Cadigo: 5431000 5431010
S e

ENER-GEN 6500
COD.: 5431010

P.V.P.: 716,00




GRUPOS ENER-GEN

AYERBE

ENER-GEN 7500

MOTOR

Gasolina 4 tiempos.
Sistema AVR
Indicador nivel

combustible.
Alarma nivel aceite. ENER-GEN 7500

KIOTSU
KT - 190 OHV
15 H.P.

ENER-GEN 7500
COD.: 5431020

P.V.P.: 882,00

Potencia Max.: 6500 W.
Potencia Nom.: 6000 W.
Tension: 230 V. /50 Hz.
Deposito: 25L
Autonomia: 10 H. (75 %)
Nivel sonoro: 96 dB
Peso: 88 Kg.
Arranque: manual / eléctrico
Dimensiones: 680 x 510 x 540 mm.
Cadigo: 5431020
\@ NOVEDA™

ENER-GEN 7500 A/E

(incluye la bateria)
COD.: 5431030

P.V.P.: 978,00

GRUPOS ELECTROGENOS 3.000 r.p.m.
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AYERBE

GENERADORES DIESEL
MOTOR LOMBARDINI

AY -6000DLB AY-6500D LB AY - 10000 D LB
MOTOR LOMBARDINI LOMBARDINI
DIESEL 15LD 440 25LD 330

OHV 441 cc OHV 654 cc

Valvulas en cabeza
Disyuntor térmico
4 tiempos

Alternador:

LINZ E1C 10 MI

10 HP / 3.600 r.p.m.

LINZ E1C 11M

16 HP / 3.600 r.p.m.

AY - 6000 LB [AY - 6500 LB | AY-10000 D MN [ AY-10000 D TX

LINZ E1S 10 MG

MECC ALTE T20 FS

Potencia Max.:

6'5 KVA /5.200 W

6'5 KVA /[ 4 KVA

9 KVA/7.200 W.

10 KVA / 4'5 KVA

Potencia Nom.: 6 KVA / 4.800 W 6 KVA /] 3 KVA 8'3 KVA/6.600 W. 8'3 KVA /3 KVA
Tension: 230 V. /50 Hz. 400 V. /230 V. /50 Hz. 230V /50 Hz. 400 V. /230 V.
Consumo: 1'7 L/H (75%) 1'7 L/H ( 75%) 2'2 LIH ( 75%) 22 L/H (75%)
Deposito: 5% L 55L 5L 5L

Nivel sonoro:

Peso: 110 Kg. 115 Kg. 135 Kg. 135 Kg.
Arranque: eléctrico eléctrico

Dimensiones: 950 x 746 x 625 mm. 950 x 746 x 625 mm.

AY - 6000 LB MN
COD.: 5418660

P.V.P.: 2.790,00

AY - 6500LB TX
COD.: 5418665

P.V.P.: 2.950,00

AY - 10000 D MN
COD.: 5418460

P.V.P.: 4.197,00

AY -10000 D TX
COD.: 5418475

P.V.P.: 4.392,00

* Los grupos electrogenos con arranque eléctrico no incluyen bateria.
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GENERADORES DIESEL

MOTOR LOMBARDINI

AY - 12500 D

AYERBE

MOTOR

Valvulas en cabeza
Disyuntor térmico
Seguridad de aceite
4 tiempos

Alternador:

AY - 13000 - D AY - 15000 D
LOMBARDINI LOMBARDINI
25LD 425 12LD 477
OHV 851 cc OHV 954 cc

19 HP / 3.600 r.p.m.

AY -12500 D TX
MECC ALTE T20 FS

22,8 HP / 3.600 r.p.m.
AY - 15000 D MN [ AY - 15000 DTX

MECC ALTE S20 W

MECC ALTET20 F

Potencia Max.:

12'5 KVA / 5 KVA

15 KVA / 12000 W.

15 KVA /7 KVA

Potencia Nom.:

10 KVA / 4 KVA

14 KVA /11200 W.

12,5 KVA /5 KVA

Tension: 400V. /230 V. 230 V. 400V./ 230 V.
Consumo: 2'4 LIH ( 75%) 2'6 LIH ( 75%) 2'6 L/H ( 75%)
Depdsito: 25L 25L 25L
Nivel sonoro:

Peso: 140 Kg. 160 Kg. 160 Kg.
Arranque: eléctrico eléctrico eléctrico

Dimensiones:

950 x 746 x 625 mm.

950 x 746 x 625 mm.

950 X 746 x 625 mm.

AY - 12500 DTX
COD.: 5418470

P.V.P.: 4.695,00

AY - 15000 D MN
COD.: 5418485

P.V.P.: 5.026,00

AY - 15000 D TX

COD.: 5418480
P.V.P.: 5.026,00

* Los grupos electrégenos con arranque eléctrico no incluyen bateria.

GRUPOS ELECTROGENOS 3.000 r.p.m.
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AYERBE
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AY - 4000

GENERADORES DIESEL

AY - 6000

AY- 6500 TX

Diesel
MOTOR | Disyuntor térmico

YANMAR 4 tiempos

JAPON | Refrigeracion aire,
inyeccion directa

YANMAR LN-70

AY - 4000

Alternador :

296 cc
6,7 HP / 3.600 r.p.m.

LINZ SP10MF

YANMAR LN-100

406 cc

10,0 HP / 3.600 r.p.m.

AY - 6000 AY - 6500 TX

LINZ E1C 10 MI

LINZ E1S 10 MG

Potencia Max. :

5 KVA/4.100 W

6'5 KVA /5.200 W

6'5 KVA // 4 KVA

Potencia Nom.:

4'5 KVA / 3.600 W

6 KVA /4.800 W

6 KVA // 3 KVA

Tension: 230V./50 Hz. 230V./50 Hz. 400V./ 230 V. /50 Hz.
Consumo: 1'3 L/H (75%) 1'7 L/H (75%) 1'7 LIH ( 75%)
Depdsito: Bi5] 18 5% L

Nivel sonoro:

Peso: 80 Kg. 115 Kg.

Dimensiones:

770 X 746 x 625 mm.

950 x 746 x 625 mm.

950 x 746 x 625 mm.

AY - 4000 A/M AY - 6000 A/M AY- 6500 TX A/M
COD.: 5418530 COD.: 5418550 COD.: 5418560
P.V.P.: 1.858,00 P.V.P.: 2.406,00 P.V.P.: 2.491,00

AY - 4000 A/E AY - 6000 A/E AY- 6500 TX A/E
COD.: 5418490 COD.: 5418570 COD.: 5418450
P.V.P.: 2.153,00 P.V.P.: 2.789,00 P.V.P.: 2.980,00

* Los grupos electr6genos con arranque eléctrico no incluyen bateria.




GENERADORES INSONORIZADOS

MOTOR HONDA / KIOTSU

AYERBE

MOTOR
Valvulas en cabeza
Seguridad de aceite
4 tiempos

KIOTSU KT 152

OHV 85 cc. 2,2 HP

Alternador: KWY 1000/ 230 V.

AY-1000 KT INS AY - 1000 INS

HONDA GX H 50

OHV 49,4 cc. 2,5 HP

SWY 1000 - INVERTER / 230 V.

Potencia Max./ Nom: 1 KVA-0,8 KW. / 0,9 KVA.- 0,71 KW,

1'12 KVA-1 KW./1,15 KVA-0,9 KW.

Deposito / Consumo: 3'5L./0'8 L/H (75%)

3'8 L./ 0'6 L/H (75%)

Nivel sonoro: 94 dB

89 dB

Dimensiones / Peso: 365 x 320 x 405 mm. / 23 Kg.

465 x 265 x 380 mm. / 13'6 Kg.

AY - 1000 - KT INS
COD.: 5418500
P.V.P.: 330,00

AY - 1000 - INS
COD.: 5418405
P.V.P.: 1.030,00

KIOTSU KT 144 F

OHV 80 c.c. 1,5HP

MOTOR

Valvulas en cabeza

4 tiempos

Alternador: SD 1 KVA - INVERTER

Seguridad de aceite
AY - 1200 KT INVERT AY - 2100 KT INVERT

KIOTSU KT 160 F

OHV 113 c.c. 4 HP

SD 2 KVA - INVERTER

Potencia Max./ Nom: 1'2 KVA-1 KW./ 1 KVA-0,85 KW.

2'1 KVA-1,9 KW. /1,9 KVA-1,7 KW.

Depdsito / Consumo: 2,1L./08 L/H (75%)

3,5L./095 L/H (75%)

Nivel sonoro: 83 dB

89 dB

Dimensiones / Peso: 480 x 260 x 380 mm. / 15,3 Kg.

555 x 305 x 460 mm. / 26,5 Kg.

AY - 1200 - KT INVERT
COD.: 5430200
P.V.P.: 499,00

AY - 2100 - KT INVERT
COD.: 5430210
P.V.P.: 733,00

GRUPOS ELECTROGENOS 3.000 r.p.m.
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AYERBE

GENERADORES GASOLINA
INSONORIZADOS MOTOR HONDA

AY - 5000 - INS /I AY - 8000 INS /I AY - 4000/6000 AVR INS

MOTOR

Valvulas en cabeza
Disyuntor térmico
Seguridad de aceite
4 tiempos

HONDA GX-270 E

272 cc
9 HP / 3.600 r.p.m.

HONDA GX-390

390 cc
13 HP / 3.000 r.p.m.

AY - 5000 INS [AY - 4000 AVR INS| AY - 8000 INS |AY - 6000 AVR INS

Alternador: LINZ SP10 MF LINZ E1S10 MGE LINZ E1C10 Ml LINZ E1S10 LIE
Potencia Méax.: 5 KVA/4.200 W. 4,000 W. 8 KVA / 6400 W. 5.600 W.
Potencia Nom.: 4'8 KVA/3.850 W. 3.200 W. 7 KVA / 5600 W. 5.000 W.
Tension: 230V /50 Hz. 230V /50 Hz. 230 V. /50 Hz. 230 V. /50 Hz.
Consumo: 1'8 L/H ( 75%) 1'8 L/H ( 75%) 2'1 L/IH ( 75%) 2'1 L/H ( 75%)
Depdsito: 15L 15L 15L 15L

Nivel sonoro: 87 dB 87 dB 87 dB 87 dB
Peso: 137 Kag. 137 Kg. 145 Kg. 145 Kg.
Arranque: eléctrico eléctrico eléctrico eléctrico

Dimensiones:

990 x 660 x 740 mm.

990 x 660 x 740 mm.

COD.: 5417700
P.V.P.: 3.203,00

m\

WOV

AY - 5000 INS A/E |AY - 8000 INS A/E
COD.: 5417720

P.V.P.: 3.496,00

AY -

4000 AVR INS A/E [AY - 6000 AVR INS A/E

COD.: 5417710
P.V.P.: 3.595,00

COD.: 5417730
P.V.P.: 3.697,00

* Todos los modelos incluyen arranque por sefial.




GENERADORES GASOLINA INSONORIZADOS

MOTOR HONDA / VANGUARD

AY - 5500 - TX INS

AYERBE

/I AY - 8000 - TXINS // AY - 13000 INS

MOTOR

Valvulas en cabeza
Disyuntor térmico
Seguridad de aceite
4 tiempos

Alternador:

HONDA
GX-270

OHV 272 cc
9 HP / 3.600 r.p.m.

AY - 5500 TX INS

LINZ E1S10 MG

HONDA
GX-390

OHV 390 cc
13 HP / 3.600 r.p.m.

AY - 8000 TX INS

LINZ E1S10 MH

VANGUARD

OHV 750 cc
23,0 HP / 3.600 r.p.m.

AY-13000 MN INS [AY-13000 TX INS

SINCRO FK10

SINCRO FK10

Potencia Max.:

5'5 KVA [/ 3 KVA

8 KVA // 3,5 KVA

12'5 KVA / 10000 W

12'5 KVA /] 4'5 KVA

Potencia Nom.:

4'8 KVA /1 2'5 KVA

7 KVA /I 3 KVA

10 KVA / 8000 W

10 KVA /[ 4 KVA

Intensidad / Tension:

400V. /230 V. /50 Hz.

400V./230 V. /50 Hz.

230V. /50 Hz.

400V. /230 V./50 Hz.

Consumo: 1'8 L/H ( 75%) 2'1 L/H ( 75%) 32 L/H (75%) 3'2L/H (75%)
Depdsito: 15L 15L 25L 25 L
Nivel sonoro: 87 dB 87 dB 96 dB 96 dB
Peso: 140 Kg. 150 Kg. 190 Kg. 190 Kag.
Arranque: eléctrico eléctrico eléctrico eléctrico
Dimensiones: 990 x 660 x 740 mm. 1100 x 746 x 720 mm.

AY-5500TX INS A/E

AY-8000TX INS A/E

N@/@

AY - 13000 MN INS

NO\I%

AY - 13000 TX INS

COD.: 5417760
P.V.P.: 3.538,00

COD.: 5417740
P.V.P.: 3.790,00

COD.: 5417680
P.V.P.: 4.900,00

COD.: 5417690
P.V.P.: 5.200,00

OPCION KIT DE RUEDAS:

CODIGO 5417670
P.V.P.: 90,00

GRUPOS ELECTROGENOS 3.000 r.p.m.
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AYERBE

GENERADORES INSONORIZADOS DIESEL
MOTOR LOMBARDINI / YANMAR

27

AY - 6000 - D INS

AY - 6000 D MN /TX

MOTOR

Valvulas en cabeza
Disyuntor térmico
Seguridad de aceite
4 tiempos

Alternador:

YANMAR LN-100

387 cc
10 HP / 3.600 r.p.m.

AY - 6000
D INS MN

LINZ E1C 10 MI

AY - 6000
DINSTX

LINZ E1S 10 MG

LOMBARDINI
15 LD 440
10 HP / 3.600 r.p.m.

AY - 6000 D MN

LINZ E1C 10 Ml

AY - 6000 D TX

LINZ E1S 10 MG

Potencia Max.:

6'5 KVA/5.200 W.

6'5 KVA /4 KVA

6'5 KVA/5.200 W.

6'5 KVA /4 KVA

Potencia Nom.:

6 KVA/4.800 W.

6 KVA /3 KVA 6 KVA /4.800 W. 6 KVA /3 KVA
Tension: 230V /50 Hz. 400V. /230 V. 230V /50 Hz. 400V./ 230 V.
Consumo: 1'7 L/H ( 75%) 1'7 L/H ( 75%) 1'7 L/H ( 75%) 1'7 L/H ( 75%)
Depdsito: 20 L 20 L 20 L 20 L
Nivel sonoro:
Peso: 189 Kg. 189 Kag. 189 Kg. 189 Kg.
Arranque: eléctrico eléctrico eléctrico eléctrico

Dimensiones:

906 x 676 x 806 mm.

906 x 676 x 806 mm.

900 x 750 x 900 mm.

900 x 750 x 900 mm.

AY - 6000 D INS MN
COD.: 5418790

P.V.P.: 4.090,00

AY - 6000 D INSTX
COD.: 5418793

P.V.P.: 4.270,00

AY- 6000 D INS MN
COD.: 5418435

P.V.P.: 4.090,00

AY- 6000 D INSTX
COD.: 5418455

P.V.P.: 4.270,00

* Los grupos electrogenos con arranque eléctrico no incluyen bateria.




GENERADORES INSONORIZADOS DIESEL

MOTOSOLDADURAS DIESEL AYERBE

)
AYERBE

e

yggg&guzzaﬁ#dms LOMBARDINI LDW FOCS 702

Arranque eléctrico 15 HP /3.000 r.p.m. AY- 10000 D INS MN
Alternador: LINZ E1S 13S LINZ E1S 13M P.V.P.: 8.820,00
Potencia Max.: 9 KVA/7.200 W. 10 KVA / 4'5 KVA

Potencia nom.: 8'3 KVA/6.600 W. 8'3 KVA /3 KVA

Tension: 230V /50 Hz. 400 V. /230 V. AY- 10000 D INSTX
Consumo - Depdsito: 2'2 L/H ( 75%) = 40 L. COD.: 5418425
Dimensiones - Peso: 1600 x 900 x 1200 mm. - 360 kg. P.V.P.: 8.820,00

Nivel sonoro: 96 dB.

AY - 350 DCM
COD.: 5418430

P.V.P.: 11.399,00

AY - 400 DCM
COD.: 5418440

P.V.P.: 12.250,00

AY - 300/4 DCM
COD.: 5418445

P.V.P.: 12.530,00

GRUPOS ELECTROGENOS MOTOSOLDADURAS

o LOMBARDINI LOMBARDINI | LOMBARDINI
DIESEL 12LD477.2 9LD625.2 LDW1603.3
4 tiempos. 2 cilindros 22 HP /3.000 r.p.m. 27 HP /3.000 r.p.m. 21 HP /1.500 r.p.m.

Arranque eléctrico

Bateria incluida AY - 350 DCM AY - 400 DCM AY - 300/4 DCM

Alternador: 300 AMP - DC 400 AMP - DC E1W13M/4 - 300
Potencia Max.: 10 KVA / 400 V 13 KVA / 400V 9'6 KVA /400 V
Electrodo Max.: 7,00 mm Rut. / Bas 8,00 mm Rutilo / Bas 6,00 mm Rut. / Bas
Intensidad: 300 A.(35%) / 250 A.(60%) 400 A.(35%) /350 A.(60%) 300 A.(35%) /230 A.(60%)
Peso: 390 Kg. 420 Kg. 810 Kg.

Dimensiones: 1420 x 750 x 905 mm. 2000 x 1300 x 1600 mm. 28




AYERBE
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AY - 170 AC

MOTOSOLDADURAS MOTOR HONDA

AY - 180 CC

AY - 235 AC

MOTOR

Valvulas en cabeza
Disyuntor térmico
Seguridad de aceite
4 tiempos

Alternador :

LINZ EIW10 150AC

HONDA GX 270

OHV 272 cc
9 HP /3.600 r.p.m.

AY -170 AC AY - 180 CC AY - 235 AC

SINCRO EW 170 DC

HONDA GX 390

OHV 390 cc
13 HP / 3.600 r.p.m.

LINZ EIW10 200 AC

Potencia Max. :

5'0 KVA / 4000 W

5'0 KVA /4000 W

7'0 KVA / 5600 W

Potencia Nom.:

4 KVA /3200 W

4 KVA / 3200 W

6 KVA /4800 W

Tension: 230V. /50 Hz. 230V./50 Hz. 230 V. /50 Hz.
Electrodo: 3,25 mm Rutilo 3,25 mm Rutilo /Béasico 4,0 mm Rutilo (30%)
Intensidad: 150 A.(30%) / 120 A.(60%) 150 A.(30%) / 120 A.(60%) 180 A.(35%) / 150 A.(60%)
Consumo: 1,8 L/H (75%) 1,8 L/H (75%) 2,1 L/H (75%)
Deposito: 6 L. 6 L. 6,5L.

Nivel sonoro: 97 dB 97 dB 97 dB

Peso: 75 Kg. 78 Kg. 85 Kg.

Dimensiones: 950 x 746 x 625 mm.

Arranque: manual

Kit de soldadura incluido

COD.: 5420200

AY - 170 AC

P.V.P.: 1.614,00

AY - 180 CC
COD.: 5420220

P.V.P.: 1.

849,00

AY - 235 AC
COD.: 5420240

P.V.P.: 1.962,00




MOTOSOLDADURAS MOTOR HONDA

AY - 245 CC

AY - 255 CC

AYERBE

AY - 250 PLUS HF

MOTOR

Valvulas en cabeza
Disyuntor térmico
Seguridad de aceite
4 tiempos

HONDA GX 390

OHV 390 cc
13 HP / 3.600 r.p.m.

AY - 245 CC AY - 255 CC AY - 250 PLUS HF

Alternador : SINCRO EW 200 DC SINCRO EW 220 DC SINCRO HFW10
Potencia Max. : 4'5 KVA / 3800 W 6,5 KVA /400 // 3 KVA [ 230 V. 5 KVA / 4000 W
Potencia Nom.: 4 KVA / 3200 W 5 KVA /400 // 2,5 KVA /230 V. 4 KVA / 3200 W
Tension: 230 V. /50 Hz. 400V./230V./50 Hz. 230V. /50 Hz.
Electrodo: 4,0 mm Rut-Bas (30%) 4,0 mm Rut-Bas (30%) 4,0 mm Rut-Bas(30%)
Intensidad: 180 A.(30%) / 150 A.(60%) | 180 A.(30%) / 150 A.(60%) 180 A.(30%) / 150 A.(60%)
Consumo: 2,1 L/H (75%) 2,1 L/H (75%) 2,1 L/H (75%)
Deposito: 6,5L. 6,5 L. 6,5L.
Nivel sonoro: 97 dB 97 dB 97 dB
Peso: 90 Kg. 95 Kg. 90 Kg.
Dimensiones: 950 x 746 x 625 mm. Arranque: manual Kit de soldadura incluido
AY - 245 CC AY - 255 CC AY - 250 PLUS HF
COD.: 5420260 COD.: 5420280 COD.: 5418280
P.V.P.: 2.187,00 P.V.P.: 2.242,00 P.V.P.: 2.621,00

GRUPOS ELECTROGENOS MOTOSOLDADURAS
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AYERBE
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MOTOSOLDADURAS
MOTOR HONDA / VANGUARD

AY - 290 CC - H AY - 340 CC -V

MOTOR

Valvulas en cabeza
Disyuntor térmico
Seguridad de aceite
2 cilindros - 4 tiempos

Alternador :

SINCRO FW2 300 MDC

HONDA GX-630

OHV 630 cc
21,0 HP / 3.600 r.p.m.

AY -290CC-MN | AY-290CC-TX | AY-340CC -V

SINCRO FW2 300 TDC

VANGUARD

OHV 730 cc
31 HP /3.600 r.p.m.

LINZ E1IW13S/2

Potencia Max. :

9 KVA /7400 W.

10 KVA /[ 4'0 KVA

10 KVA /] 4'0 KVA

Potencia Nom.:

8 KVA / 6400 W.

8 KVA // 3'5 KVA

8 KVA // 3'5 KVA

Tension: 230 V. /50 Hz. 400V./ 230 V. /50 Hz. 400V./230V./50 Hz.
Electrodo: 5 mm. Rut-Bas ( 60% ) 5 mm. Rut-Bas ( 60% ) 5 mm. Rut-Bas ( 100% )
Intensidad: 250 A.(35%) /200 A.(60%) 250 A.(35%) /200 A.(60%) 300 A.(35%) /250 A.(60%)
Consumo: 3'2 L/H (75 %) 3'2 L/H (75 %) 3'9 L/H (75 %)
Deposito: 25L 25L 25L
Nivel sonoro: 99 dB 99 dB 99 dB
Peso: 150 Kg. 150 Kg. 180 Kg.
Dimensiones: 1050 x 760 x 860 mm. Arranque: eléctrico Kit de soldadura incluido

AY - 290 CC - MN AY -290 CC -TX AY - 340 CC -V

COD.: 5420310 COD.: 5420320 COD.: 5418010
P.V.P.: 5.132,00 P.V.P.: 5.132,00 P.V.P.: 5.702,00




MOTOSOLDADURAS
MOTOR KIOTSU

AYERBE

AY - 130 KT CA

AY - 170 KT CA AY - 180 KT CC

KIOTSU 168 KIOTSU KT 188

OHV 168 cc OHV 390 cc
Disyuntor térmico 6,5 HP / 3.600 r.p.m. 13,0 HP / 3.600 r.p.m.
Seguridad de aceite

. \
4tiempos AY - 130 KTCA | AY-170KTCA | AY-180KTCC

MOTOR

Valvulas en cabeza

Alternador : LINZ SPW10 SINCRO EW 180 AC SINCRO EW 170 DC
Potencia Max. : 3'5 KVA /2800 W. 5'0 KVA / 4000 W. 5'0 KVA / 4000 W.
Potencia Nom.: 3'2 KVA/ 2500 W. 4 KVA /3200 W. 4 KVA / 3200 W.
Tension: 230V./50 Hz. 230 V. /50 Hz. 230V./50 Hz.
Electrodo: 3,25 mm Rutilo (25%) 3,25 mm Rutilo 3,25 mm Rutilo / Bas.
Intensidad: 120 A.(30%) /100 A.(60%) 150 A.(30%) /120 A.(60%) | 150 A.(30%) / 120 A.(60%)
Consumo: 11 L/H (75% ) 21 L/MH (75%) 2'1L/H (75%)
Deposito: 36 L 6'0 L 6'0 L

Nivel sonoro: 96 dB 97 dB 97 dB

Peso: 53 Kg. 85 Kg. 85 Kg.

GRUPOS ELECTROGENOS MOTOSOLDADURAS

650 x 470 x 530 mm.

Arranque: manual . Kit de soldadura incluido.

Dimensiones: 950 x 746 x 625 mm.

AY - 130 KT CA
COD.: 5418210

P.V.P.: 888,00

AY - 170 KT CA
COD.: 5430290

P.V.P.: 1.250,00

AY - 180 KT CC
COD.: 5430300

P.V.P.: 1.561,00

32



AYERBE
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MOTOSOLDADURAS
MOTOR YANMAR / LOMBARDINI

AY -1/0 DM  AY -180 DC AY -280DC  AY -300DC
MOTOR YANMAR LN - 100 LOMBARDINI 25LD330
Valvulas en cabeza 406 cc OHV 654 cc
gfggr?égbtggm;ggite 10,0 HP / 3.600 r.p.m. 16 HP / 3.600 r.p.m.
e AY-180DC | AY-280DC | AY-300DC
Alternador : SINCRO EW 180 AC SINCRO EW 170DC SINCRO EW 200 DC SINCRO EW 220 DC
Potencia Max. : 5'0 KVA /4000 W. 5'0 KVA /4000 W. 6'0 KVA /5000 W. 6'5 KVA // 3 KVA
Potencia Nom.: 4 KVA / 3200 W. 4 KVA /3200 W. 5'0 KVA / 4000 W. 5'0 KVA /] 2'5 KVA
Tension: 230 V. /50 Hz. 230V. /50 Hz. 230V. /50 Hz. 400V /230 V. /50 Hz.
Electrodo: 3,25 mm Rutilo 3,25 mm Rutilo / Basico |5 mm Rutilo/Basico (30%) |5 mm Rutilo/Basico (30%)
Intensidad: 150 A.(30%) /120 A.(60%) 150 A.(30%) / 120 A.(60%) | 200 A.(30%) / 180 A.(60%)| 220 A.(30%)/180 A.(60%)
Consumo: 1'7 LIH (75%) 1'7 LIH (75%) 2'2 LIH ( 75%) 2'2 LIH ( 75%)
Deposito: 5% L 55 L 5L 5L
Nivel sonoro: == - = ==
Arranque: manual manual eléctrico eléctrico
Peso: 110 Kg. 110 Kg. 140 Kag. 140 Kg.
Dimensiones: 950 x 746 x 625 mm. Kit de soldadura incluido.
AY - 170 DM AY - 180 DC AY - 280 DC AY - 300 DC
COD.: 5418620 COD.: 5418220 COD.: 5418260 COD.: 5418250
P.V.P.: 2.582,00 P.V.P.: 2.850,00 P.V.P.: 4.399,00 P.V.P.: 4.484,00




CARROZADOS GRUPOS 3000 R.P.M.

AYERBE

Carroceria con depésito
de mayor capacidad CAR - DP CAR - DM CAR - DG
Utilizable en AY - 5000 - MN (E) AY - 8000 - MN
Grupos Electrogenos : AY - 3000 - MN AY - 170 AC AY - 8000 - MN (E)
AY - 3800 - MN AY - 4000 - DM AY - 6000 - DM
Deposito: 15L 15L 25L
Peso CAR: 6 Kg. 8 Kg. 10 Kg.
Dimensiones: 650 x 630 x 640 mm. [ 770 x 746 x 725 mm. [950 X 746 x 725 mm.
Caodigo: 5417600 5417610 5417620
CAR-DP CAR-DM CAR-DG
COD.: 5417600 COD.: 5417610 COD.: 5417620
P.V.P.: 122,00 P.V.P.: 147,00 P.V.P.: 169,00 \

Cuadro generador

Cuadro generador
obra homologado

obra homologado

AY - 16/20 A MN

AY - 16/20 ATX

SCHUKO 16 A. (IP44)
Base CE 16 A. 2P+T (IP44)
Magneto Bipolar

Cuentahoras

Diferencial 0,03 A.,

SCHUKO 16 A. (IP44)
Base CE 16 A. 2P+T (IP44)
Magneto Tripolar

Cuentahoras

Diferencial 0,03 A.,

y pica de tierra en cobre. Opcion IP55 [ AY-16/20 A MN y pica de tierra en cobre.
consultar COD.: 585705
P.V.P.: 156,00

Controlador de Tension
Intensidad Max.:30 A./230 V.
Uso especial para
soldaduras inverter.

Adaptador de gas:
butano / propano / GLP
para todos los motores

Opcion IP55

consultar

gasolina.
AY-200-INV MN AY-200-INV MN
COD.: 582190 COD.: 5417800
P.V.P.: 164,00 P.V.P.: 390,00

AY-16/20 ATX
COD.: 585715
P.V.P.: 184,00

GRUPOS ELECTROGENOS MOTOSOLDADURAS
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MOTOBOMBAS DE RIEGO

AYERBE DIESEL-GASOLINA

AYERBE INDUSTRIAL es fabricante de Grupos Electrogenos y ensamblador de Equipos de Bombeo para riego industrial
y agricola. Las Motobombas AYERBE, todas ensambladas en la fabrica de Vitoria ofrecen la maxima resistencia con alto
rendimiento y fiabilidad por lo que son idéneas para trabajos profesionales.

Las motobombas AYERBE DIESEL son ensambladas con motores industriales LOMBARDINI, DEUTZ, YANMAR y

con bombas de caudal de media y alta presion.

Las motobombas AYERBE GASOLINA incorporan motores HONDA, KIOTSU, VANGUARD y bombas: de caudal,
presion, liquidos especiales y para la construccion.

-, S B L8




INDICE MOTOBOMBAS AYERBE

MOTOBOMBAS DIESEL LIQUIDOS ESPECIALES

MOTOBOMBAS DIESEL
- ALTA PRESION

ELECTRO BOMBAS SUMERGIBLES

s
<

OEm

e POV 55 - 58

MOTORES KIOTSU

CUADROS DE CONTROL (consultar precios segin modelos)

BASICO
Incluido en todos los motores DIESEL de arranque eléctrico. Sin electroiman.
Arranque por llave, sefalizacién presion de aceite y estado bateria.

CUADRO CONTROL POR SENAL

Arrangque manual por llave y por contacto libre de potencial.

Incluye cuenta-horas, cuenta revoluciones, tensién de bateria, electroiman, programacién horaria basica y alarmas
proteccion de motor.

CUADRO CONTROL

Arranque manual por llave, por contacto libre de potencial y por sistema GSM.

Incluye cuenta-horas, cuenta revoluciones, tensién de bateria, electroiman y programacion horaria basica. Incluye
también manémetro presion de bomba, programacién digital semanal, parada por baja presion de aceite, nivel de
combustible y por sobre temperatura.

Las lecturas pueden ser tanto analégicas como digitales.

CARRO DE ARRASTRE MOVIL OBRA (consultar precios segun modelos)

Acoplado a la base de la motobomba con eje de suspension de caucho sin freno, neumaticos de seccién estrecha,
timén de arrastre con bola o anilla y rueda de apoyo con regulacién de altura.

Adaptable a las motobombas con motor 12L. D477, 9LD625, 111 D626.

(No apto para circulacion vial).




MOTOBOMBAS - PRESION

AYERBE

BOMBAS PARA TRASVASE DE AGUAS LIMPIAS

El uso en aguas con arena o similares puede dafiar el cierre mecanico de unién entre motor y bomba.

MOTOBOMBAS DE PRESION

CENTRIFUGAS DIESEL

Altura manométrica en metros

w
o o O

B R NN W
o o1 O U1 O
o

AY - 350 BP AUT

10

40
Caudal en metros cubicos por hora

50

60

| —3600 rpm

MOTOR 15 LD 350
OHV 350 cc.

LOMBARDINI 7'5 HP /5,5 KW.
Bomba : AUTO-ASPIRANTE VAC-3 CENTRIFUGA S3
Manguera: 3" (75 mm.) 1'5" (40 mm.)
Alt.Max. (Presion): 20 m. (2 BAR) 50 m. (5 BAR)
Caudal: 60.000 L/H 30.000 L/H
Consumo: 2'1L/H 2'1L/H
Deposito: 4'3 L. 4'3 L.
Peso: 45 Kg. 52 Kg.
Arranque: manual manual
Dimensiones: 550 x 450 x 550 mm. 550 x 450 x 550 mm.

Altura manométrica en metros

0 4 8

AY - 350 MP

TN

12 16 20 24
Caudal en metros cubicos por hora

28

=3000 rpm
=—3600 rpm

AY - 350 -
COD.: 5419600

P.V.P.: 1.965,00

BP AUT [ AY -

COD
P.V.P

350 - MP
5419610

.. 1.980,00

* Opciones: arranque eléctrico, chasis tubular (consultar)

Altura manométrica en metros

70
60
50
40
30
20
10

0
0

&

AY -

10 20 30 40 50

Caudal en metros cubicos por hora

440 MP

—3000 rpm
==3600 rpm

MOTOR 15 LD 440 15 LD 350
OHV 440 cc OHV 350 cc.
LOMBARDINI PN 7S HP IS5 KW
Bomba : CENTRIFUGA P-60 CENTRIFUGA LS35
Manguera: 2" (50 mm.) 1'5" (40 mm.)
Alt.Max. (Presion): 60 m. (6 BAR) 35 m. (3,5 BAR)
Caudal: 60.000 L/H 40.000 L/H
Consumo: 1'8 L/H 2'1LH
Deposito: 5L. 43 L.
Peso: 68 Kg. 52 Kg.
Arranque: manual manual
Dimensiones: 650 x 500 x 600 mm. 550 x 450 x 550 mm.

Altura manométrica en metros

o O

o

P N W b O O
o o

o

0
0

AY -

350 BPC

2000 rpm
2100 rpm

6 12 18 24 30 36 42 48 54
Caudal en metros cubicos por hora

3000 rpm
3600 rpm

AY - 440 MP AY - 350 - BPC
COD.: 5419630 COD.: 5419620
P.V.P.: 2.325,00 P.V.P.: 2.020,00

* Opciones: arranque eléctrico, chasis tubular (consultar)

ASPIRACION MAXIMA ACONSEJADA 7
MANGUERA ANILLADA.
Es obligatorio usar valvula de pie.

M. CON



MOTOBOMBAS DE PRESION
CENTRIFUGAS DIESEL

AYERBE

BOMBAS PARA TRASVASE DE AGUAS LIMPIAS

El uso en aguas con arena o similares puede dafiar el cierre mecanico de unién entre motor y bomba.

MOTOR LOMBARDINI [ LOMBARDINI
DIESEL 41D 820 12 LD 477.2
AY - 820 AP AY - 477 AP

Cilindrada: 817 cc. 954 cc.
Potencia (3000 r.p.m.) 15 HP 16,8 KW. /22,8 HP
Refrigeracion: Aire Aire
Ne cilindros: 1 2 enlinea
Deposito: 25 1. 371.
BOMBA LP90/9-239 HMT 50/24
Boca aspiracion: DN 65 65 mm.
Boca impulsion: DN 65 50 mm.
Altura (m.c.a.): 76 - 10 85-17
Caudal: 10-78 m3/H. 10-82 m3/H.
Rodetes: 1 de 230 mm. 1 de 240 mm.
Peso: 150 Kg. 190 Kg.
Arranque: eléctrico eléctrico
Dimensiones: 700 x 648 x 500 mm. 700 x 648 x 500 mm.

AY - 820 AP
COD.: 5419640

P.V.P.: 4.150,00

AY -
COD

. 5419650
P.V.P.

477 AP

:4.780,00

* Las motobombas de arranque eléctrico no incluyen bateria.

Bombas en aluminio anticorrosivo.
Turbinas en aluminio endurecido.
Sellos mecanicos de muelle corto.

Cuadro de arranque por llave incluido.
Cuadro arranque por sefal y por fallo de
red principal (consultar pagina 32).
Chasis, carro de transporte (consultar).

AY - 820 AP

T Zona da Wrabaja spta para
1 continuas do mis.de 500 haras {afe,

. Zona de rabals apthpara ||
servicion dy menca. de 500 horas [ ae.

Zana da trabajd WO recamendable |
Mixima potencia msar

Altura manométrica en metros

5 para vArvicion

o 10 20 30

40 50 60 70 a0 a0 100

Caudal en metros cubicos por hora

Altura manométrica en metros

AY - 477 AP

Caudal en metros cubicos por hora

No superar nunca la altura méxima de aspiracion (7 m.)

El diametro de la manguera de aspiracion no debe ser

inferior al diametro de la boca de aspiracion.

Las curvas estan obtenidas en banco de pruebas normalizado.

Altura de aspiracion de 1 m.

Temperatura de 20°C.

Altitud de 100 m. sobre el nivel del mar.

MOTOBOMBAS - PRESION



MOTOBOMBAS - MEDIA PRESION

AYERBE

MOTOBOMBAS MEDIA PRESION
CENTRIFUGAS DIESEL

BOMBAS PARA TRASVASE DE AGUAS LIMPIAS

El uso en aguas con arena o similares puede dafar el cierre mecanico de unién entre motor y bomba

Cuerpo bomba, soporte acoplamiento, difusor,
tapa de aspiracion y rodete, en fundicién gris.
Bomba montada con cierre mecanico.

Rodete equilibrado dinamicamente.

Eje de bomba en acero.

Entrada y salida de bomba con bridas.

La potencia del motor se reduce un 1% por cada 100 m.
de altitud. Asimismo la potencia se reduce un 2% por
cada 5° C. de temperatura por encima de los 20° C.

AY - 625 BP

MOTOR LOMBARDINI

DIESEL 9LD 625.2
Cilindrada: 1248 cc.
Potencia (3000 r.p.m.) 21,0 KW. /28,5 HP
Refrigeracion: Aire
Ne cilindros: 2 en linea
Deposito: 371.
BOMBA HMT 100 RE
Boca aspiracion: 100 mm.
Boca impulsién: 80 mm.
Altura (m.c.a.): 60 - 30
Caudal: 60 - 130 m3/ H.
Rodetes: 1 de 204 mm.
Peso: 161 Kg.
Arranque: eléctrico
Dimensiones: 1050 x 595 x 565 mm.

75

70

Altura manomeétrica en metros

g5t e

tzmu"'-ﬁudnh' | apts paia nrvicion |
| cantinyen e k. de $00 hora A aia,

Zona da trabajy apt paia

Barvicios dn menca.de 300 Horad ] Fafa. |

Zona da trabaja MO recomendabie |
Milzima pofenclametor] | | |

10

20 30 40 50 60 70

Caudal en metros cubicos por hora

80 80 100 10 120

130

140

150

AY - 625 BP
COD.: 5419660

P.V.P.: 5.213,00

* Las motobombas de arranque
eléctrico no incluyen bateria.

Cuadro de arranque por llave incluido.
Cuadro arranque por sefal y por fallo
de red principal (consultar pagina 32).
Chasis, carro de transporte (consultar).

Las curvas estan obtenidas en
banco de pruebas normalizado.
Altura de aspiracién de 1 m.
Temperatura de 20°C.

Altitud de 100 m. sobre

el nivel del mar.

No superar nunca la altura maxima
de aspiracion (7 m.)

El diametro de la manguera de
aspiracion no debe ser inferior
al diametro de la boca de aspiracion.

Valores garantizados con
una tolerancia del 5%.




MOTOBOMBAS ALTA PRESION
CENTRIFUGAS DIESEL

AY - 625 AP

AYERBE

BOMBAS PARA TRASVASE DE AGUAS LIMPIAS

El uso en aguas con arena o similares puede dafar el cierre mecanico de unién entre motor y bomba

o

cada 5° C. de temperatura por encima de los 20° C.

| — ] V)
MOTOR LOMBARDINI P— LLI
DIESEL 9LD 625.2 L . ’ ad
Cilindrada: 1248 cc.
Potencia (3000 r.p.m.) 21,0 KW./ 28,5 HP g
Refrigeracion: Aire _I
Ne cilindros: 2 en linea <
Deposito: 371. '
BOMBA HMT 65/20.2 } _ U)
Cuerpo bomba, soporte acoplamiento, difusor,
Boca aspiracion: 80 mm. . ., ey . <
- — tapa de aspiracion y rodete, en fundicion gris.
Boca impulsion: 65 mm. Bomba montada con prensa-estopa. ag)
Altura (m.c.a.): 120-10 Rodete equilibrado dinamicamente. >
Caudal: 2r-78 m*/H. Eje de bomba en acero. O
Rodetes: 2 de 204 mm. Entrada y salida de bomba con bridas. m
Peso: 165 Kg.
Aanque eléctrico La potencia del motor se reduce un 1% por cada 100 m. O
Dimensiones: T < SE s B T de altitud. Asimismo la potencia se reduce un 2% por lc_)

COD.: 5419670 150
|_} Tona de rabajs spts pars servicics
P.V.P.: 6.324.00 140 |_sortingos de mis de 500 hopas | afia
V.. O, ] — T 1 1 1 Zona de irdbajc apla pars | | |
130 | (N [ S S R S S BN SO | - sEfRcies df manca de 300 horas fafo
* Las motobombas de arranque - 7] Zana da rabajo WO recomendabls |
eléctrico no incluyen bateria. 120 \ - i et I R
o R 110 |- - N S i S —
Cuadro de arranque por llave incluido. - —— | [ | T[] TNm el |
Cuadro arranque por sefial y por fallo 2 o0
de red principal (consultar pagina 32). g | i — g i i
Chasis, carro de transporte (consultar). c = ' e I O
S : L s
g & |t ——— .
Las curvas estan obtenidas en % — 2600 tam ||
banco de pruebas normalizado. £ i g EEEGE
Altura de aspiracion de 1 m. =R — i | 1 [ [1
Temperatura de 20°C. £ R | | | isesom | |
Altitud de 100 m. sobre S g I e
el nivel del mar. 2 e I
< 40 it & {1 | | ! 1 4 1 | 1 ¥ 1 | o S . -?2:13‘3‘ fpam
No superar nunca la altura maxima iy i
. .z + - - ‘ i 4 4 4 ] { + . * + ! H 4 4 L 4 ) + rpm
de aspiracion (7 m.) 9 i
- 20
El diametro de la manguera de
aspiracion no debe ser inferior 10
al diametro de la boca de aspiracion.
. % 1w 20 a0 4 50 e 70 8 s 100
Valores garantizados con -
una tolerancia del 5% Caudal en metros cubicos por hora




MOTOBOMBAS - ALTA PRESION

AYERBE

MOTOBOMBAS ALTA PRESION
CENTRIFUGAS DIESEL

BOMBAS PARA TRASVASE DE AGUAS LIMPIAS

El uso en aguas con arena o similares puede dafar el cierre mecanico de unién entre motor y bomba

Cuerpo bomba, soporte acoplamiento, difusor,
tapa de aspiracion y rodete, en fundicién gris.
Bomba montada con prensa-estopa.

Rodete equilibrado dinamicamente.

Eje de bomba en acero.

Entrada y salida de bomba con bridas.

La potencia del motor se reduce un 1% por cada 100 m.
de altitud. Asimismo la potencia se reduce un 2% por

AY - 626 AP

MOTOR LOMBARDINI

DIESEL 11 LD 626.3
Cilindrada: 1870 cc.
Potencia (2600 r.p.m.) 27,3 KW. /37 HP
Refrigeracion: Aire
Ne cilindros: 3 en linea
Deposito: 551.
BOMBA HMT 65/ 20.3
Boca aspiracion: 80 mm.
Boca impulsion: 65 mm.
Altura (m.c.a.): 160 - 10
Caudal: 30-83m3/H.
Rodetes: 3 de 330 mm.
Peso: 255 Kg.
Arranque: eléctrico
Dimensiones: 1250 x 586 x 495 mm.

cada 5° C. de temperatura por encima de los 20° C.

Altura manométrica en metros

ferey i e T P

e e e Pk G e

S Tera e o Ee L

foag s TPl Bl A PE TR SEG

P o o e % wps e rpamar
e

Caudal en metros cubicos por hora

AY - 626 AP
COD.: 5419690

P.V.P.: 9.230,00

* Las motobombas de arranque
eléctrico no incluyen bateria.

Cuadro de arranque por llave incluido.
Cuadro arranque por sefial y por fallo
de red principal (consultar pagina 32).
Chasis, carro de transporte (consultar).

Las curvas estan obtenidas en
banco de pruebas normalizado.
Altura de aspiracion de 1 m.
Temperatura de 20°C.

Altitud de 100 m. sobre

el nivel del mar.

No superar nunca la altura maxima
de aspiracién (7 m.)

El diametro de la manguera de
aspiracion no debe ser inferior
al diametro de la boca de aspiracion.

Valores garantizados con

una tolerancia del 5%.




MOTOBOMBAS MEDIA PRESION

CENTRIEUGAS DIESEL AYERBE

BOMBAS PARA TRASVASE DE AGUAS LIMPIAS

El uso en aguas con arena o similares puede dafar el cierre mecanico de unién entre motor y bomba

AY - 626 MP O
MOTOR LOMBARDINI V)
DIESEL 11 LD 626.3 LLl
Cilindrada: 1870 cc. D_
Potencia (3000 r.p.m.) 30,8 KW. / 42 HP :
Refrigeracion: Aire
Ne cilindros: 3enlinea D
Deposito: 551. | | I
BOMBA HMT 80/ 20.2 . . 2
Cuerpo bomba, soporte acoplamiento, difusor,
Boca aspiracion: 80 mm. tapa de aspiracion y rodete, en fundicion gris.
Boca impulsion: ) i Bomba montada con prensa-estopa. )
Altura (m.c.a.): 125-10 Rodete equilibrado dinamicamente. <E
Caudal: 31-96 m3/ H. Eje de bomba en acero. M
Rodetes: 2 de 204 mm. Entrada y salida de bomba con bridas. 2
Peso: 235 Kg. O
Aanque eléctrico La potencia del motor se reduce un 1% por cada 100 m.
Dimensiones: 1170 % 586 x 495 M. de altitud. Asimismo la potencia se reduce un 2% por m
cada 5° C. de temperatura por encima de los 20° C. O
AY - 626 MP @)
COD.: 5419680 150 . 2
pe—pe———pe———t—1T01 1. L 1 L Zona da Fal]s GpiE PEOE BARACADE |
PV P . 8 350 OO 1wl - = continues o mis de 500 horss { sf
U e m e e e e R (R S R N S S I | Zana du trabajd apia pats | |
130 |- sarvicios dh mencd.de 50 Horsd Laka_ |
* Las motobombas de arranque S e ] e e S O I | Im.ﬁumluliﬂumm\- T
eléctrico no incluyen bateria. 120 | - T Mitsima Awncla masor t
Cuadro de arranque por llave incluido. 110 : ™
~ [%]
Cuadro arranque por sefial y por fallo S 1o
de red principal (consultar pagina 32). g
Chasis, carro de transporte (consultar). S L
8 80 |t —
Las curvas estan obtenidas en & = s
banco de pruebas normalizado. g i || i
Altura de aspiracion de 1 m. S wb Ei= o b | | 0 cem |
Temperatura de 20°C. 1S o - ™~ '\ \ B I o e
Altitud de 100 m. sobre g e . . < s__) 4R | 2500 com |
el nivel del mar. = T T T T T . L/ W
40 |- ™1 Y g }
No superar nunca la altura maxima Sl TP ‘{g it
de aspiracion (7 m.) 0 A A O R A S T i.

El diametro de la manguera de
aspiracion no debe ser inferior 10
al diametro de la boca de aspiracion.

o 10 20 30 40 50 60 70 &0 90 100 110 120 130 140 150

Valores garantizados con

. Caudal en metros cubicos por hora
una tolerancia del 5%. P




MOTOBOMBAS BAJA PRESION
AUTOASPIRANTES

AY -50- H /[ AY -80- H /Il AY -25- KT /I AY -50- KT // AY -80- KT

MOTOBOMBAS - BAJA PRESION

MOTOR HONDA GX-160 A. | KIOTSU 1" kjoTSu KT 168
Vélvulas en cabeza OhiVIEI6Z ce K-I;13|'§3 = Ly o
4 iempos 5,5 HP / 3.600 r.p.m. 6.000 r.p.m. 6'5 HP / 3.600 r.p.m.
Bomba : ALUM VAC - 2 ALUMVAC - 3 ALUM VAC-1 ALUM VAC-2 ALUM VAC-3
Manguera: 50 mm. 75 mm. 25 mm. 50 mm. 75 mm.
Alt.Méax. (Presion): 30 m. (3 BAR) 20 m. (2 BAR) 20 m. (2 BAR) 30 m. (3 BAR) 20 m. (2 BAR)
Caudal: 30.000 L/H 60.000 L/H 8.000 L/H 30.000 L/H 60.000 L/H
Consumo: 1'1 L/H 1'1 L/H 0'6 L/H 11 L/H 1'1 L/H
Deposito: 36 L 36 L 08 L 36 L 36 L
Nivel sonoro: 95 dB 95 dB 95 dB 95 dB 95 dB
Peso: 23 Kg. 29 Kg. 7,5 Kg. 23 Kg. 29 Kg.
Arranque: manual manual manual
Dimensiones: 500 x 450 x 450 mm. 330 x 260 x 340 mm. 500 x 450 x 450 mm.

Bomba y turbina en aluminio anticorrosivo endurecido.
Aspiracion con manguera anillada a 8 m. maximo.
Alto rendimiento a pocas r.p.m.

AY -50-H AY -80-H AY - 25 - KT AY - 50 - KT AY - 80 - KT
COD.: 5418120 COD.: 5418140 COD.: 5418360 COD.: 5418340 COD.: 5418350
P.V.P.: 663,00 P.V.P.: 699,00 P.V.P.: 258,00 P.V.P.: 375,00 P.V.P.: 417,00




MOTOBOMBAS BAJA PRESION

AUTOASPIRANTES

AYERBE

BOMBAS PARA TRASVASE DE AGUAS LIMPIAS

El uso en aguas con arena o similares puede dafiar el cierre mecanico de union entre motor y bomba.

AY - 25 - KT

CURVA CAUDAL 4.500 r.p.m.

20
18
c12
1l
Ta
il
[ |
0 F] 4 B ] [}
Q=m3/hora
AY - 50
CURVA CAUDAL 3.600 r.p.m.
b= T
.¥.| !
] | |
it !
Bl l
ne | [
T -.4_-,:. 1
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e Jl A e -
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Q=m?3hora
AY - 80
CURVA CAUDAL 3.600 r.p.m.
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RACOR H
8 6 3,5 1 . _ -

AY-25KT (25mm.) | 1* | 1"

AY - 50 (50 mm.) 2 | 2 m9h_

AY - 80 (75 mm.) 3 | 3

2
'-/’T
( )*/ N

* Racores incluidos

CARACTERISTICAS

Aptas para riegos de pequefios huertos, AGUAS LIMPIAS.
Elevacion maxima a 3.600 r.p.m. 15 m. (1.000 L/H).

o
4 71’&
ey

* Racores incluidos

CARACTERISTICAS

Aptas para riegos, trasvases, volteos de AGUAS LIMPIAS
Elevacion maxima a 3.600 r.p.m. 30 m. (4.000 L/H).

* Racores incluidos

CARACTERISTICAS

Aptas para riegos por inundacion y trasvases de grandes
caudales (60.000 L/H).

Elevacion maxima a 3.600 r.p.m. 30 m. (6.000 L/H).

30

26 28 19 15 10 4

60

54 51 40 25 18 6

ASPIRACION A 8 M. MAXIMO CON MANGUERA ANILLADA.

MOTOBOMBAS - BAJA PRESION



MOTOBOMBAS - MEDIA PRESION

El uso en aguas con arena o similares puede dafiar el cierre mecanico de unién entre motor y bomba.

AYERBE

MOTOBOMBAS MEDIA PRESION
CENTRIFUGAS GASOLINA

BOMBAS PARA TRASVASE DE AGUAS LIMPIAS

KIOTSU
MOTOR X 160 KT-168
Valvulas en cabeza OHV 162 cc. OHV 196 cc.
4 tiempos 5'3 HP 6'5 HP
AY - H50 MP | AY - KT 50 MP
Bomba : CENTRIF. S3 CENTRIF. S3
Manguera: 1'5" (40 mm.) 1'5" (40 mm.)
Alt.Méx. (Presion): 50 m. (5 BAR) 50 m. (5 BAR)
Caudal: 30.000 L/H 30.000 L/H
Consumo: 1'1 L/H 1'1 L/H
Deposito: 39L 39L
Nivel sonoro: 95 dB 95 dB
Peso: 37 Kg. 37 kg.
Arranque: manual manual
Dimensiones: 550 x 450 x 550 mm.
Bombas en aluminio anticorrosivo.
Turbinas en aluminio endurecido.
Sellos mecéanicos de muelle corto. %
25
El sistema de riego gota a gota implica
el funcionamiento de la motobomba en g 20 <
largos periodos de tiempo. 0
El motor a bajas revoluciones ofrece una T
calidad 6ptima en caudal y presién para
estas instalaciones de riego por goteo. 10
Especial Media Presion: :
Bombas para riegos de gota a gota, o
aspersion, bombeos largas distancias e 2 X 15 S
hasta 60 m. AY - KT 50 MP @ =m¥h
o TOEES
AY -H 50- MP AY - KT 50 MP
COD.: 5419250 COD.: 5419260
P.V.P.: 1.114,00 P.V.P.: 809,00
RAC-IN 2x60 RAC-OUT 1'5x50  VALV. NL D.60
COD.: 5419251 COD.: 5419253 COD.: 5419255
P.V.P.: 22,27 € P.V.P.: 26,52 € P.V.P.: 25,46 €
o]
AY - H 50 MP 2" | 15" mgh 30 24 18 15 10 6 -
AY - KT 50 MP 2 | s | 8209 1 30 24 18 15 10 6

ASPIRACION A 8 M. MAXIMO CON MANGUERA ANILLADA. Es obligatorio usar valvula de pie.



MOTOBOMBAS MEDIA PRESION
CENTRIFUGAS GASOLINA

BOMBAS PARA TRASVASE DE AGUAS LIMPIAS

AYERBE

El uso en aguas con arena o similares puede dafiar el cierre mecanico de unién entre motor y bomba.

MOTOR HONDA KIOTSU
GX 390 KT-188
Valvulas en cabeza OHV 392 cc OHV 392 cc
4 tiempos 13'0 HP 13 HP
AY - H60 MP | AY - KT 60 MP

Bomba : CENTRIF. P-60 CENTRIF. P-60
Manguera: 2" (50 mm.) 2" (50 mm.)
Alt.Max. (Presién): 60 m. (6 BAR) 60 m. (6 BAR)
Caudal: 60.000 L/H 60.000 L/H
Consumo: 18 L/H 18 L/H
Deposito: 6'5 L 6'5 L
Nivel sonoro: 97 dB 97 dB
Peso: 51 Kg. 51 Kg.
Arranque: manual manual
Dimensiones: 650 x 500 x 600 mm.

Altura manométrica en metros

0 10

20 30 40

AY - 60 MP

|— 3200 rpm
~ — 3600 rpm

50 60

Caudal en metros cubicos por hora

NO\IED PO

Bombas en aluminio anticorrosivo.
Turbinas en aluminio endurecido.
Sellos mecéanicos de muelle corto.

El sistema de riego gota a gota implica
el funcionamiento de la motobomba en
largos periodos de tiempo.

El motor a bajas revoluciones ofrece una
calidad 6ptima en caudal y presién para
estas instalaciones de riego por goteo.

Especial Media Presion:
Bombas para riegos de gota a gota,
aspersion, bombeos largas distancias

hasta 60 m.

=00\

AY - H 60 MP
COD.: 5419270

P.V.P.: 1.637,00

N

oV £DAD

AY - KT 60 MP
COD.: 5419280

P.V.P.: 1.060,00

0 n
2 54 46 32 20 18 14

RAC-IN 2'5x75 RAC-OUT 2x60 VALV. MET D.75
COD.: 5419252 COD.: 5419254 COD.: 5419256
P.V.P.: 31,83 € P.V.P.: 30,77 € P.V.P.: 93,36 €
MODELO RACOIR H 5
IN ouT | (metros)
AY - H 60 MP 2'5" 2 m(gh_ 6
3.200
AY - KT 60 MP 2'5" 2" r(_p_m,) 62 54

46 32

20

18 14

ASPIRACION A 8 M. MAXIMO CON MANGUERA ANILLADA. Es obligatorio usar valvula de pie.

MOTOBOMBAS - MEDIA PRESION



MOTOBOMBAS - ALTA PRESION

AYERBE

MOTOBOMBAS ALTA PRESION
CENTRIFUGAS GASOLINA

BOMBAS PARA TRASVASE DE AGUAS LIMPIAS

El uso en aguas con arena o similares puede dafar el cierre mecanico de unién entre motor y bomba.

Bombas de doble turbina en alumi
anticorrosivo.

nio

Turbinas en aluminio endurecido o

bronce segun modelo.
Sellos mecanicos de muelle largo
ejes inoxidables sobre el cigtienal.

Especial Alta Presion:

Sistemas contra incendios, bombeo largas
distancias, impulsién grandes elevaciones.

y

HONDA KIOTSU
MOTOR GX 160 KT-168
Vaélvulas en cabeza OHV 162 cc. OHV 196 cc.
4 tiempos 53 HP 6'5 HP
AY - H 130 AP|AY - KT 130 AP
Bomba : CENTRIF.2RD-30 CENTRIF.2RD-30
Manguera: 1" (25 mm.) 1" (25 mm.)

Alt.Max. (Presion):

85 m. (8'5 BAR) 85 m. (8'5 BAR)

RAC-OUT 1x40
COD.: 5419303

RAC-IN 1'25x40
COD.: 5419301

VALV. NL D.40

COD.: 5419305

P.V.P.: 21,22 €

PV.P.:2228 € P.\.P.:2652¢€
MODELO RGOl
IN | ouT
AY - H 130 AP 1'25" 1" Q
AY - KT 130 AP 1'25" " m’/h.

Caudal: 14.500 L/H 14.500 L/H
Consumo: 1'1L/H 1'1LH
Depésito: 39L 39L
Nivel sonoro: 95 dB 95 dB
Peso: 39 Kg. 39 Kg.
Arranque: manual manual
Dimensiones: 550 x 450 x 550 mm.
CURVA CAUDAL
T
olodfimsn | 1 ] | |
Mg & % ] E [ [ 1 I
A DR I e =2 ) [ 1S
. | |
Em " £l 1 ' " " 1 1
T | | | |
= T D O M
- " L : : - '-F ':' |
1 1 1
[ = -_I.._I. e d = )
R T 1 I
. B I G 5 e e
; ' Q:'m3/H:Jra ot o
AY - H 130 AP
AY - KT 130 AP
M\
AY - H 130 AP AY - KT 130 AP
COD.: 5419290 COD.: 5419300
P.V.P.: 1.697,00 P.V.P.: 1.392,00

13 11 10 6 3 1 1

13

11

10

6 S 1 1

Caudales a 3.200 r.p.m. excepto *85 a 3.600 r.p.m.




MOTOBOMBAS ALTA PRESION
CENTRIFUGAS GASOLINA

El uso en aguas con arena o similares puede dafar el cierre mecanico de unién entre motor y bomba.

AYERBE

BOMBAS PARA TRASVASE DE AGUAS LIMPIAS

HONDA KIOTSU
QLI GX 390 KT-188
Vélvulas en cabeza OHV 392 cc OHV 392 cc
4 tiempos 13'0 HP 13 HP
AY - H 150 AP | AY - KT 150 AP
Bomba : CENTRIF.2RD-50 CENTRIF.2RD-50
Manguera: 1'25" (30 mm.) 1'25" (30 mm.)

Alt.Max. (Presion):

150 m. (15 BAR)

150 m. (15 BAR)

Bombas de doble turbina en aluminio
anticorrosivo.
Turbinas en aluminio endurecido o

bronce segin modelo.

Sellos mecéanicos de muelle largo y
ejes inoxidables sobre el cigiefal.

Especial Alta Presion:
Sistemas contra incendios, bombeo largas
distancias, impulsion grandes elevaciones.

COD.: 5419304

P.V.P.: 26,52 €

15 11 10 8 1 6 1

RAC-IN 1'25x50 RAC-OUT 1'25x40 VALV.NL D.50
COD.: 5419302

P.V.P.: 22,28 €

COD.: 5419306

P.V.P.: 24,40 €

Caudal: 16.500 L/H 16.500 L/H
Consumo: 1'8 L/H 1'8 L/H
Deposito: 6'5L 6'5 L
Nivel sonoro: 97 dB 97 dB
Peso: 54 Kg. 54 Kg.
Arranque: manual manual
Dimensiones: 650 x 500 x 600 mm.
CURVA CAUDAL
IH ¥ ¥ i ; L ) T I
L i .! - i - & - - !
k. | [ |
Pl — gl | 1 1 -
. B - -| - I - B - i |
= |
0 Fg B Bl 1 = | i
e (L |
- { ] i L k !
B e — _—i_l--—- —— —d——i
- - ! i - - 1.\'-\.. -!
A B N ) (S J
Q=m3/hora
AY - H 150 AP
AY - KT 150 AP
NOVEDES o
AY - H 150 AP AY - KT 150 AP
COD.: 5419310 COD.: 5419320
P.V.P.: 2.563,00 P.V.P.: 1.926,00
MODELO Raeh
IN ouT
AY - H 150 AP 1'5" | 1'25" Q
AY - KT 150 AP 1'5" | 125" m’/h. 15 11

10

8

1

6

1

Caudales a 3.200 r.p.m. excepto *130 y *155 a 3.600 r.p.m.

MOTOBOMBAS - ALTA PRESION



MOTOBOMBAS - LIQUIDOS ESPECIALES

MOTOBOMBAS LIQUIDOS ESPECIALES
AUTOASPIRANTES

AYERBE

BOMBAS PARA TRASVASE DE ABONOS LIQUIDOS
CORROSIVOS, AGUA DE MAR, HERBICIDAS

MOTOBOMBAS 50 PLASTIK

CURVA CAUDAL 3.400 r.p.m.

T E W O ®m o m W
Q=m?3/hora
Bomba autoaspirante con el cuerpo, HONDA KIOTSU LOMBARDINI
turbina, difusor en POLIPROPILENO. MOTOR GX 160 KT-168 15LD225
illeri inoxi OHV 162 cc. OHV 196 cc. OHV 224 cc.
Tornilleria er.1 ace.ro |nOX|d§bIe. Valulas en Y 3_600°r‘fp.m. 6'5 HP /3.600 r.p.m. | 48 HP/3.600 r.p.m.
Sello mecanico y juntas resistentes Z%%eégos
a liquidos abrasivos y corrosivos. AY - H 50 PK [ AY -KT 50 PK | AY -LB 50 PK
Bomba : PLASTIK 50 PLASTIK 50 PLASTIK 50
Manguera: 2" (50 mm.) 2" (50 mm.) 2" (50 mm.)
Alt.Max.: 40 m. (4 BAR) 40 m. (4 BAR) 40 m. (4 BAR)
Caudal: 40.000 L/H 40.000 L/H 40.000 L/H
Consumo: 1'1L/H 1'1 L/H 1'3 L/H
Deposito: 39L 39L 3L
Nivel sonoro: 95 dB 95 dB 100 dB
Peso: 35 Kg. 35 Kg. 45 Kg.
Arranque: manual
Dimensiones: 550 x 450 x 550 mm.
RAC-IN PP 2x50
COD.: 5419333
P\.P.:32.89 € AY - H50 PK | AY - KT 50 PK | AY - LB 50 PK
COD.: 5419330 COD.: 5419340 COD.: 5419360
RAC-OUT PP 2x50 FILTRO PP D.50
COD.: 5419334 COD.: 5419335 P.V.P.: 1.071,00 P.V.P.: 850,00 P.V.P.: 2.200,00
P.V.P.: 37,13 € P.V.P.: 15,91 €
RACOR H
AY - H 50 PK 2" 2 o9h 35 32 27 22 15 8 1
AY - KT 50 PK 2" 2 (3.500 35 32 27 22 15 8 1
AY - YN 50 PK 2" 2 r.p.m.) 35 32 27 22 15 8 1




MOTOBOMBAS LIQUIDOS ESPECIALES

AUTOASPIRANTES

BOMBAS PARA TRASVASE DE ABONOS LIQUIDOS
CORROSIVOS, AGUA DE MAR, HERBICIDAS

MOTOBOMBAS 50 INOX
CURVA CAUDAL 3.400 r.p.m.
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Q=m?3/hora
HONDA KIOTSU LOMBARDINI
MOTOR GX 160 KT-168 15.D225
OHV 162 cc. OHV 196 cc. _OHV 224 cc.
Vélvulas en 53 HP / 3.600cr(.:p.m. 6'5 HP / 3.600 r.p.m. | 48 HP/3.600 r.p.m.
cabeza
4 tiempos AY - KT 50 AY - LB 50
INOX INOX
Bomba : INOX 50 INOX 50 INOX 50
Manguera: 2" (50 mm.) 2" (50 mm.) 2" (50 mm.)
Alt.Max.: 30 m. (3 BAR) 30 m. (3 BAR) 30 m. (3 BAR)
Caudal: 30.000 L/H 30.000 L/H 30.000 L/H
Consumo: 11 L/H 11 L/H 1'3 L/H
Deposito: 39L 39L 3L
Nivel sonoro: 95 dB 95 dB 100 dB
Peso: 37 Kg. 37 Kg. 47 kg.
Arranque: manual
Dimensiones: 550 x 450 x 550 mm.

AY - H50 INOX [ AY - KT 50 INOX [ AY - LB 50 INOX
COD.: 5419370

COD.: 5419380

COD.: 5419395

AYERBE

Bomba autoaspirante con el
cuerpo en acero INOX-304.
Turbina y difusor en
polipropileno.

Tornilleria protegida en acero
inoxidable.

RAC-IN INOX 50
COD.: 5419331

P.V.P.: 97,60 €

RAC-OUT 50
COD.: 5419332

P.V.P.: 117,76 €

FILTRO PP D.50

P.V.P.:1.876,00 | P.V.P.:1.569,00 P.V.P.: 2.935,00 FILTRO PP
P.V.P.: 1591 €
RACOR H
MODELO m ouT | (metros) 10 ‘ 115 20 25 {0) ‘ 35 40
AY - H 50 INOX 2" 2" 9 27 24 18 12 4
AY - KT 50 INOX 2" 2" (215/80 27 24 18 12 4
AY - YN 50 INOX 2" 2" | rp.m.) 27 24 18 12 4

MOTOBOMBAS - LIQUIDOS ESPECIALES




MOTOBOMBA - CONSTRUCCION

AYERBE

BOMBAS PARA AGUAS CARGADAS RESIDUALES, ABRASIVAS.

VACIADO DE ZANJAS Y FOSAS SEPTICAS.

AY - H 80 KTH

Bombas en aluminio anticorrosivo.
Turbinas en hierro fundido endurecido con
tratamiento térmico.

Sellos mecanicos resistentes a la abrasion.

AY - H 80 KTH
CURVA CAUDAL 3.600 r.p.m.
- :.ll- I -
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Q=m?3hora
RACOR H
MODELO N | out | metros)
AY - H 80 KTH 3" B Q 60
m’/h.

MOTOBOMBA CONSTRUCCION
AUTOASPIRANTES AGUAS SUCIAS

MOTOR HONDA
Valvulas en cabeza GX 160
Seguridad de aceite OHV 162 cc.

4 tiempos 5'3 HP / 3.600 r.p.m.
Bomba : ALUM KTH - 80
Manguera: 75 mm.

Alt.Max. (Presion):

25 m. (2'5 BAR)

Caudal: 60.000 L/H
Consumo: 11 L/H
Depdsito: 39L

Nivel sonoro: 95 dB

Peso: 37 Kg.
Arranque: manual
Dimensiones: 550 x 450 x 550 mm.

AY - H 80 KTH
COD.: 5418320

P.V.P.: 2.018,00

Especial Construccion - Aguas Cargadas
Alquiler, bomberos, aguas residuales,

fosas sépticas.

4.

Racores metélicos de aspiracion y

expulsién incluidos.

Filtro metalico especial sdlidos incluido.

Caudales a 3.600 r.p.m.




HIDROLIMPIADORAS ALTA PRESION
GASOLINA HONDA / KIOTSU

AY%RBE

)\ AvEREE (Ll

AY-170 H-BXD // AY-170 KT-BXD // AY-180 H-BWD // AY-180 KT-BWD

HIDROLIMPIADORAS AUTONOMAS

BOMBA COMET HONDA KIOTSU HONDA KIOTSU
3400 r.p.m. GX 160 KT-168 GX 160 KT-168
Cabezal en latén OHV 162 cc. OHV 196 cc. OHV 162 cc. OHV 196 cc.
Pistones de ceramica 5'3 HP 6'5 HP 5'3 HP 6'5 HP

o eson nazoa
Bomba : COMET BXD axial COMET BXD axial COMET BWD-K lineal | COMET BWD-K lineal
Presiéon max.: 185 BAR 185 BAR 190 BAR 190 BAR
Caudal: 600 L/H 600 L/H 690 L/H 690 L/H
Consumo: 1'1 L/H 1'1L/H 1'1L/H 1'1 L/H
Depdsito: 39L 39L 39 L 39 L

Nivel sonoro: 95 dB 95 dB 95 dB 95 dB

Peso: 37 Kg. 37 kg. 37 kg. 37 kg.
Arranque: manual manual manual manual
Dimensiones: 500 x 480 x 750 mm. 650 x 480 x 750 mm.

Incluye 8 m. de manguera de alta presion.
Lanza de 700 mm. con pistola giratoria.
Sistema externo de absorcion de detergente.

oTEo! O O
AY-170 H-BXD AY-170 KT-BXD AY-180 H-BWD AY-180 KT-BWD
COD.: 5419420 COD.: 5419425 COD.: 5419430 COD.: 5419435

P.V.P.: 957,00 P.V.P.: 736,00 P.V.P.: 1.060,00 P.V.P.: 839,00




HIDROLIMPIADORAS AUTONOMAS

AYERBE

HIDROLIMPIADORAS ALTA PRESION
GASOLINA HONDA / KIOTSU

AY-200 H-AXD AY-270 H-ZWD AY-270 KT-ZWD
BOoMBA COMET | HONDA GX-270 | HONDA GX-390 |KIOTSU KT-188
Bihn | oofsHhn | ol e | B
oot o e | T ——
de presion integrada AY - 270 H-ZWD AY - 270 KT-ZWD
Bomba : COMET AXD axial COMET ZWD-K lineal COMET ZWD-K lineal
Presion max.: 207 BAR 270 BAR 270 BAR
Caudal: 850 L/H 900 L/H 900 L/H
Consumo: 1'8 L/H 2'1LH 2'1L/H
Depdsito: 6L 6,5L 6,5L
Nivel sonoro: 97 dB 97 dB 97 dB
Peso: 55 Kg. 65 Kg. 65 Kg.
Arranque: manual manual manual
Dimensiones: 770 x 630 x 720 mm.
Incluye 10 m. de manguera de alta presion.
Lanza doble de 700 mm. con pistola giratoria.
Sistema externo de absorcién de detergente.
‘\\O\IEDP‘D ‘\\O\IEDP‘D @
AY-200 H-AXD AY-270 H-ZWD AY-270 KT-ZWD
COD.: 5419440 COD.: 5419450 COD.: 5419455
P.V.P.: 1.678,00 P.V.P.: 2.018,00 P.V.P.: 1.390,00




HIDROLIMPIADORAS ALTA PRESION
GASOLINA HONDA / DIESEL YANMAR

AY-300/4 H RW PF
AY-300/4 KT RW PF

AY-240/4 H RW AG
AY-240/4 KT RW AG

AY-200/4Y-FDX

HIDROLIMPIADORAS AUTONOMAS

BOMBA COMET | HONDA GX-390 KIOTSU KT-188 |YANMAR L100
Cabezal e lat6n 13 0?_:;\// 3369(?00GC m 13 I-(|)I|3_| >/3 ggg o /3600
Pistones de ceramica , . .p.m. . p-m. 10 HP / 3.600 r.p.m.
i
Bomba (lineal) : COMET RW PF | COMET RW AG | COMET RW PF [ COMET RW AG COMET FW2
Presion max.: 280 BAR 240 BAR 280 BAR 240 BAR 200 BAR
Caudal: 900 L/H 1260 L/H 900 L/H 1260 L/H 900 L/H
Consumo: 2'1L/H 2'1 L/H 2'1L/H 2'1 L/H 1'7 LIH

Deposito: 6'5 L 6'5 L 6'5 L 6'5L 55L

Nivel sonoro: 97 dB 97 dB 97 dB 97dB | 0 -

Peso: 70 Kg. 70 Kg. 70 Kg. 70 Kg. 85 Kg.
Arranque: manual manual manual manual manual

Dimensiones: 770 X 746 x 820 mm. 770 x 746 x 820 mm. 770 X 746 x 820 mm.

LANZA ROTATIVA
200 BAR.

LANZA LIMPIEZA
TUBERIAS (25 m.)

LANZA ARENAR

Incluye 10 m. de manguera de alta presion. (5 b tranSparente)

Lanza doble de 700 mm. con pistola giratoria. COD.: 5419427 COD.: 5419446 | COD.: 5419447
Sistema externo de absorcidon de detergente. e 00 P.V.P.: 115,00 | P.V.P.: 237,00
N
AY-300/4 H AY-240/4 H AY-300/4 KT | AY-240/4 KT AY - 200/4Y
RW PF RW AG RW PF RW AG FDX
COD.: 5419460 COD.: 5419470 COD.: 5419465 COD.: 5419475 COD.: 5419480
P.V.P.: 2.688,00 | P.V.P.: 2.706,00 | P.V.P.: 2.070,00 | P.V.P.: 2.025,00 | P.V.P.: 4.450,00




ELECTRO BOMBAS SUMERGIBLES

AYERBE

ELECTRO BOMBAS
SUMERGIBLES

AY - 1035 VXC MN
Solidos: max. 35 @ mm.
Profundidad max.:9 m.
Rodete y eje motor AlISI 304
Diametro expulsion: 1,5"
Tension: 230 V./ 50 Hz.
Peso: 18,7 kg.

COD.: 5860000

P.V.P.: 412,00 €

AY - 2050 VXC MN
Solidos: max. 50 @ mm.
Profundidad max.:9 m.
Rodete y eje motor AISI 304
Didmetro expulsién: 2,5"
Tensién: 230 V./ 50 Hz.
Peso: 34,8 kg.

COD.: 5860020

P.V.P.: 860,00 €

POTENCIA m °/h.

AY - 1545 VXC MN
Solidos: max. 45 @ mm.
Profundidad méax.:9 m.
Rodete y eje motor AlISI 304
Didmetro expulsion: 2"
Tensién: 230 V./ 50 Hz.
Peso: 21,9 kg.

COD.: 5860010

P.V.P.: 487,00 €

6 42

MODELO | 6 | 12| 18 | 20| 24

W | e, |21 min =—----m 700
AY - 1035VXCMN | 075 | 1 y - ]
AY -1545VXCMN | 1'1 | 15 | (metros) 10,5 10 9 7,5 6,8 6 B -
AY - 2050 VXCMN | 15 | 2 13,5 12 11 9,5 9 8 4,5 2

con barro o refluyentes. Normas de seguridad y ejecucion: EN 60034-1, IEC 34-1, CEl 2-3

Las electrobombas de la serie VXC estan equipadas con rodete tipo VORTEX, indicadas para el drenaje de aguas cargadas, mezcladas

AY - 2050 VXC TX
Solidos: max. 50 @ mm.
Profundidad méax.:9 m.
Rodete y eje motor AISI 304
Diametro expulsion: 2,5"
Tension: 400 V./ 50 Hz.
Peso: 33,3 kg.

COD.: 5860030

P.V.P.: 870,00 €

AY - 3050 VXC TX
Solidos: max. 50 @ mm.
Profundidad méax.:9 m.
Rodete y eje motor AISI 304
Diametro expulsion: 2,5"
Tension: 400 V./ 50 Hz.
Peso: 34,8 kg.

COD.: 5860040

P.V.P.: 881,00 €

EBEE POTENCIA | ™/ 6 | 12 | 18 [ 21| 24| 3 [ 42
KW. | HP. | / min. -----m 700

AY -2050VXCTX | 155 | 2 H 13,5 4,5 2

AY -3050VXCTX | 22 | 3 | (metros) 16 15 14 13 12,3 11,5 8 5,9

con barro o refluyentes. Normas de seguridad y ejecucion: EN 60034-1, IEC 34-1, CEl 2-3

Las electrobombas de la serie VXC estan equipadas con rodete tipo VORTEX, indicadas para el drenaje de aguas cargadas, mezcladas




ELECTRO BOMBAS SUMERGIBLES
CURVAS Y PRESTACIONES
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ELECTRO BOMBAS SUMERGIBLES




ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES INOX
HIERRO FUNDIDO

AY - 140 RXm1 INOX

Profundidad méax.:10 m.
Rodete y eje motor AISI 304
Tension: 230 V./ 50 Hz.
Peso: 4,7 kg.

COD.: 5860100

P.V.P.: 197,00 €

AY - 220 RXm3 INOX

Profundidad méax.:10 m.
Rodete y eje motor AISI 304
Tension: 230 V./ 50 Hz.
Peso: 7,4 kg.

Drenaje sélidos max. 10 mm.

Drenaje s6lidos max. 10 mm.

AY - 220 RXm2 INOX
Drenaje sélidos max. 10 mm.
Profundidad méx.: 10 m.
Rodete y eje motor AlISI 304
Tension: 230 V./ 50 Hz.
Peso: 5,8 kg.

COD.: 5860110

P.V.P.: 209,00 €

AY - 300 RX5 INOX
Drenaje sélidos max. 10 mm.
Profundidad méax.: 10 m.
Rodete y eje motor AISI 304
Tensién: 400 V./ 50 Hz.
Peso: 12,7 kg.

COD.: 5860125

COD.: 5860105
P.V.P.: 267,00 €

Svort] P.V.P.: 699,00 €

MODELO POTENCIA | m/h. | 12 | 36 | 60 | 96 | 120 | 132 | 180
KW. | HP. |~ 1/ min, -m---- 20l

AY - 160 RXm1 INOX | 0'25 | 033 7.5 - -

AY - 220 RXm2 INOX | 037 | 0'50 H 10 9,5 8 6,5 4,5 2,5 2 N

AY - 220 RXm3 INOX | 055 | 075 | (metros) 12 115 95 8 55 3,5 3

AY - 300 RX5 INOX |11 | 15 20 19,5 17,5 16 13 11 10,5 7

Bombas aptas para dreneje de aguas limpias sin particulas abrasivas. Con doble sello metalico recomendadas para instalaciones fijas
pequefios ambientes inundados (locales, garages ...) y vaciado de pozos.

Cuerpo de impulsion, rejilla de aspiracion, rodete, porta-motor y eje motor en acero INOX. AISI 304.
Doble sello mecanico (ceramica-grafito-NBR). Motor asincrono sumergible proteccion IP68.
Las bombas se suministran con boya eléctrica y 10 m. de cable con enchufe schuko.

AY - 325 DCm10 HF
Drenaje sélidos: max. 10 mm.
Profundidad max.: 10 m.
Rodete: Hierro Fundido
Tensién: 230 V./ 50 Hz.

Peso: 17,1 kg.

COD.: 5860120

P.V.P.: 364,00 €

AY - 400 DC15 HF
Drenaje sélidos: max. 10 mm.
Profundidad méx.:10 m.
Rodete: Hierro Fundido
Tension: 400 V./ 50 Hz.

Peso: 18,2 kg.

COD.: 5860130

P.V.P.: 437,00 €

ELECTRO BOMBAS SUMERGIBLES

AY - 200 DCm20 HF
Drenaje sélidos: méax. 10 mm.
Profundidad méax.: 10 m.
Rodete: Hierro Fundido
Tension: 230 V./ 50 Hz.

Peso: 19,5 kg.

COD.: 5860135

P.V.P.: 422,00 €

AY - 300 DC30 HF
Drenaje solidos: max. 10 mm.
Profundidad max.:10 m.
Rodete: Hierro Fundido
Tension: 400 V./ 50 Hz.

Peso: 20, kg.

COD.: 5860145

P.V.P.: 479,00 €

‘Veeat

‘Vao ot

— porencia [, ™ --

AY -325DCm10HF | 075 | 1 15 13,2 12,5 3,5

AY -400DCI5HF | 11 | 15 H 19,5 18 17,5 16 14 11,8 9,2 7
AY - 200 DCm20 HF | 075 | 1 | (metros) 21 19 16 135 10 : - B
AY -300 DC30HF | 11 | 15 27 25 22 19,5 16 13 10 -

Las electrobombas de la serie DC estan aconsejadas para el drenaje de aguas claras o ligeramente sucias, aguas de desagie.
Maximo nivel de vaciado hasta 15 mm. desde el fondo.

Cuerpo de impulsion, caja motor y rodete en hierro fundido. Rejilla de aspiracion y eje motor en acero INOX. AlSI 304.

Doble sello mecanico (carburo de silicio-NBR). Motor asincrono sumergible proteccion IP68.

Las bombas se suministran con boya eléctrica y 10 m. de cable con enchufe schuko.




ELECTRO BOMBAS SUMERGIBLES
CURVAS Y PRESTACIONES AYERBE
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MOTORES GASOLINA KIOTSU

AYERBE

MOTORES GASOLINA

KIOTSU

MOTOR

Valvulas en cabeza
Disyuntor térmico
Seguridad de aceite
4 tiempos

GASOLINA 4 TIEMPOS
31 cc

KT-35 S

Potencia maxima:

1,1 HP (0,8 KW.) 7000 r.p.m.

Par motor maximo:

1,3 N.M. 4500 r.p.m.

AY - KT 35S
COD.: 5417721

P.V.P.: 170,00

Compresion: 8,0:1
Calibre x Carrera: 39 x 26 mm.
Filtro de aire: semi - seco
Arranque: manual retractil
Encendido: bobina electrénica
Depdsito combustible: 0,6 litros
Capacidad carter: 70 cc
Consumo: 450 gr. / KW. H.
Peso neto: 3,3 kg.
Dimensiones: 246 x 187 x 251 mm.
MOTOR GASOLINA 4 TIEMPOS

Valvulas en cabeza
Disyuntor térmico
Seguridad de aceite
4 tiempos

97 cc

KT-152 F

Potencia maxima:

2,2 HP (1,6 KW.) 3600 r.p.m.

Potencia nominal:

1,6 HP (1,2 KW.) 3600 r.p.m.

AY - KT 152 F
COD.: 5417751

P.V.P.: 205,00

Compresion: 7,0:1
Calibre x Carrera: 52 x 46 mm.
Filtro de aire: semi - seco
Arranque: manual retractil
Encendido: bobina electrénica
Depdsito combustible: 1,4 litros
Capacidad carter: 0,4 litros
Consumo: 450 gr. / KW. H.
Peso neto: 9 Kkg.
Dimensiones: 270 x 225 x 345 mm.




MOTORES GASOLINA

KIOTSU

MOTOR

Valvulas en cabeza
Disyuntor térmico
Seguridad de aceite
4 tiempos

Potencia maxima:

GASOLINA 4 TIEMPOS
196 cc

6,5 HP (4,8 KW.) 3600 r.p.m.

Potencia nominal:

5,7 HP (4,2 KW.) 3600 r.p.m.

AYERBE

Compresion: 85:1
Calibre x Carrera: 68 x 54 mm.
Filtro de aire: semi - seco
Arranque: manual / eléctrico
Encendido: bobina electronica
Depdsito combustible: 3,6 litros
Capacidad carter: 0,6 litros
Consumo: 313 gr. / KW. H.
Peso neto: 16 kg.

Dimensiones:

370 x 330 x 340 mm.

Tipo Q

019,05 025

SovERA oveERR @ @

AY - KT 168V AY - KT 168 Q AY - KT 168 VE AY - KT 168 QE
COD.: 5417741 COD.: 5600640 COD.: 5417771 COD.: 5600641
P.V.P.: 257,00 P.V.P.: 257,00 P.V.P.: 360,00 P.V.P.: 360,00
MOTOR GASOLINA 4 TIEMPOS

Valvulas en cabeza
Disyuntor térmico
Seguridad de aceite
4 tiempos

Potencia maxima:

389 cc

13 HP (9,6 KW.) 3600 r.p.m.

Potencia nominal:

11 HP (8,0 KW.) 3600 r.p.m.

Compresion: 8,0:1
Calibre x Carrera: 88 x 64 mm.
Filtro de aire: semi - seco
Arranque: manual retractil / eléctrico
Encendido: bobina electrénica
Depésito combustible: 6,5 litros TippQ  * J Tipo V o= T AR
i i i =
Capacidad carter: 1,1 litros = il | [ &
,‘!u IE.._ B ! 1
Consumo: 313 gr. / KW. H. = =i B T | "-'_; i = 1
o 4 . . S ¢
Peso neto: 31 kg. % 1 1 ; g 755
Dimensiones: 460 x 405 x 430 mm. g = j 2
- = L\ a Le
) \/EDAQ —ovEDAN
NO NO \NOX=—
AY - KT 188V AY - KT 188 VE AY - KT 188 Q
COD.: 5417821 COD.: 5417801 COD.: 5600620
P.V.P.: 515,00 P.V.P.: 650,00 P.V.P.: 515,00

MOTORES GASOLINA KIOTSU



