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• MODEL : AY 68 H PV
• MOTEUR  : HONDA GX 100 – 3 CV.
• POIDS : 68 KG.
• LARGEUR DE LA PLAQUE : 350 X 285 mm.
• FORCE D’IMPACT : 12,5 KN.
• COUPS PAR MINUTE : 600 / 650.
• VITESSE D’AVANCE : 8 / 11 M / MIN.
• RENDEMENT EN SURFACE - COMPACTAGE: 149 m²/h.
• DIMENSIONS : 703 X 345 X 1028 MM.
• PROTECTION METALLIQUE LATERAL DU MOTEUR.
• TRIPLE SYSTEME DE FILTRATION.   
• TIMON ANTI VIBRANTE.
• ANNEAU CENTRAL POUR SON LEVAGE.
• OPTION DE KIT ROUES DE TRANSPORT (REF. 610095)
• ELLES GARANTISSENT UN RÉSULTAT DE COMPACTAGE

PARFAIT AVEC UN CONFORT D’UTILISATION OPTIMAL.
• FIABLE, DÉMARRAGE FACILE, PAS DE MÉLANGE ESSENCE/HUILE 

REQUIS, SOUFFLET RÉSISTANT, UNE MACHINE BIEN ÉQUILIBRÉE
POUR RÉDUIRE LES EFFORTS DE L’OPERATEUR.

• COMPACTAGE DES SOLS ET D’ENROBÉS. CONSTRUCTION DE 
TRANCHÉES ET CANALISATIONS, FOSSÉS  ET CANAUX, REMBLAIS,
FONDATIONS ET TRAVAUX DE RÉFECTION SUR ASPHALTE.

• REF: 610085


