| MOTOR DIESEL SERIE L-A. |

Manual de instrucciones

¥ Lea este manual atentamente para un
funcionamiento seguro y correcto.
Guarde este manual en un lugar fijo después
de leerlo.
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VIANUAL DE ENSTRUCCIONES MOTOR DIESEL YANMAR REFRIGERADO POR AIRE
Serie L A

iMuchas gracias por haber comprado un producto Yanmar!

Este Manual de ‘Instrucciones incluye las instrucciones necesarias para el uso y manteni-
miento de su nuevo Motor L-A Yanmar. Léalo cuidadosamente antes de emplear el motor
.-A para asegurarse de su correcto manejo y funcionamiento. Siga las instrucciones para
mantener el motor en las mejores condiciones de marcha. Si tiene preguntas sobre este
Manual de Funcionamiento, consulte a su distribuidor Yanmar.

=ste Manual de Instrucciones explica los puntos principales para el funcionamiento del
notor L-A.

Para asegurarse de las mejores condiciones de trabajo con la mayor sequridad, lea las
instrucciones de precaucion.

’reste atencion a instrucciones precedidas por las palabras siguiertas:

% ADVERTENCIA:

ndica una gran posibilidad de heridas o riesgo de muerte si no se toman las precauciones
lecesarias.

& PRECAUCION:

1dica la posibilidad de heridas o dafio del equipo si no se toman las precauciones necesa-
ias.

lota:
1cluye informaciones importantes.

Si se plantea un problema o si tiene preguntas sobre este motor, consulte a un distri-
buidor Yanmar calificado.

A ADVERTENCIA:

i motor L-A Yanmar esta disefiado para funcionar seguro y fiable siempre que sea usado
e acuerdo con las instrucciones.

23 e mtente comprender las instrucciones en el Manuaf de Instruccrones antes de poner

—_—— et - R U O [ [ -1 . id




COMQ,EVITAR INCENDIOS
Nunca eche combustible en el tanque de combustible mientras estd en marcha la
maquina. Limpie el combustible vertido con un trapo limpio. Procure que la gasolina,
el queroseno, cerillas u otros productos explosivos e inflamables estén lejos del motor
porque la temperatura alrededor del silenciador puede subir excesivamente durante
la puesta en marcha.
o Para evitar incendios y suministrar una ventilacién apropiada, coloque el motor a 3
pies (1 metro) de los edificios u otros equipos durante su funcionamiento.
o Utilice el motor sobre una superficie nivelada siempre que sea posible.
La inclinacién admisible del motor para uso continuo es de 20 grados.
El combustible puede verterse fuera del tanque y/o pueden originarse problemas .
~ con la presién del aceite lubricante, si el motor esta inclinado mas de 20 grados.
o No cologue el motor dentro del edificio cuando el motor esté todavia caliente.

COMO EVITAR LA INHALACION DE GAS DE ESCAPE

o El gas de escape contiene Oxido de carbdn toxico.

e No use el motor en lugares con poca ventilacién como por ejempio dentro de un
local o en tuneles. Si el uso interno no se puede evitar, procure que haya suficiente
ventilacion de modo que no se afecten los animales y las personas.

COMO EVITAR QUEMADURAS
° Nunca toque el silenciador, o la cubierta del silenciador o el cuerpo del motor dur-

ante su funcionamiento o cuando esté todavia caliente.

OTROS CONSEJOS PARA LA SEGURIDAD

* Ha de saber como parar al instante el motor y comprender la funcion de todos los
mandos. No permita que otras personas usen el motor sin haberles dado las instruc-
ciones necesarias.

e Llevar siempre un casco y zapatos de seguridad (con suelas antirresbaladizas) y ropa

apropiada.

No utilice esta maquifa si esta bajo la influencia de alcohol.

Procure gque ninos y animales no se acerquen al motor durante su uso.

No trabaje cerca de piezas rotativas durante el funcionamiento del motor.

Si se acopla el motor a una maquina, aseglrese de que la correa, el acoplamiento y

otras piezas peligrosas estén provistas de cubiertas apropiadas.

° Se suministra un parachispas como pieza opcional para este motor. En ciertos paises
se prohibe usar motores sin parachispas. Verifique las reglas y leyes locales antes de
operar el motor.

® Trabaje de acuerdo con las reglas de la zona de trabajo.

e Utilice herramientas y equipos apropiados.

-] -] -] [

AL CARGAR LA BATERIA

* El electrélito de la bateria contiene acido sulfurico. Protégase los ojos, la piel y la
ropa. En caso de contacto con el acido, enjuague bien con agua y consulte al
médico, sobre todo si el &cido ha afectado los ojos.

* las baterias generan gas hidrogeno, que puede ser muy expioswo No fume o
admita llamas o chispas cerca de la baterfa, especialmente durante la carga.

* Cargue la bateria en un lugar bien ventilado.

* Controle la polaridad de la bateria.
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. Designacién de las piezas

Designacién de las piezas’

{L4A0AE~L70AE solarmente)

‘Tapén de caucho

Tapdn de drenaje F.O.

Tanque de combustible Filtro de aire

i

Grifo de combustible

Manija de arranque

Bomba de inyeccidn de
combustible

Arrancador de rebote
anca de velocidad
del motor

Tapdn de drenaje L.O.

Tapén rellenador de aceite/varilla medidora de aceite

Etigueta del motor
* Modelo del motor

Silenciador . ,
+ Nimero de serie del motor

Arbol de toma de fuerza

[

A




31 Instalacion

1. Utilice un soporte de motor suficiente-
mente resistente para evitar desaline-
acién y juego durante el funciona-
miento del motor. Apriete firmemente
la base del motor al soporte por medio
de laminillas ajustables.

2. Aseglrese del preciso centraje del
acoplamiento al drbol secundario.

3. Verifique si el orificio del arbol de la
polea (orificio de ajuste) v la ranura
del chavete estan ajustados correcta-
mente al arbol secundario.

A ADVERTENCIA:

Un juego excesivo en el acoplamiento del
arbol secundario puede causar accidentes
graves. Apriete firmemente los pernos del
arbol secundario.

4. Para la transmisién de fa correa, selec-
cione una polea con el tamano apro-
piado para el motor y que corresponda
a la velocidad de revolucidon y al
tamafno de la polea de la maquina. El
tamafo correcto de la polea se puede
calcular mediante la formula siguiente:

02
Didmetro de polea Velocidad de
Didmetro € mMaquina revoiucion de la
de ta mandada maquina mandada
= : X
polea del Velocidad de servicio del motor
motor

& PRECAUCION:

Bl uso de una polea inapropiada para el

[

él"
bmotor

i

3
Ig.
&

“‘hlﬂ

causara sobrecarga del motor,

“reduciendo asi la vida util.

5. Tensién de la correa
Ajuste la tensién apropiada para la
correa.

Un ajuste excesivo de la correa causard
una sobrecarga del motor y estirard Ia
correa de modo que se puede dafar. El
arbol secundario también se puede dafar
y pueden ocurrir otros accidentes. Una
correa muy floja puede causar un desliza-
miento de la correa durante las operacio-
nes de alta potencia y velocidad.

3.2 Voladizo permisible

Las ranuras de la correa de la polea en "V
deben apretarse lo méaximo hacia el mozor,
considerando las exigencias de [a mazcuina
propulsada. La distancia de voladizz no
debe exceder los valores en el inis~vzlo
indicado a continuacion.

Nota:

1. La distancia de voladizo “L" &s
tancia entre el respaldo del z2-
toma de fuerza y el centro de .z -
de la polea en la posicior =m=z-or

! “' 1| Y

extrema.

2. la distancia de voladizo 0=~ zze
varia segun el tipo y el nume-z 2z o~
reas en "'V’ (determinada po- z =-za

J7IT s

re

de transmisién de la maquinz
ada) y la tension de la correz 2=/
Para mas detalies, pongasz == i--
tacto con el distribuidor Ya-—z ~zs
cercano.

~i




stalacién

3

2. Toma de fuerza de arbol
(tipo S): La traccion de la correa se
efectua en todas las direcciones (360°).

3.4 Angulo de inclinacion

de levas

Arbol de salida

§ < 20°

Inclinacion permisible (para el uso continuo)

LAOAE | LGOAE ggﬁg
LABAE L.70AE L?OOAE_
Tipo A B B
No. de 5 7 3
correa
=80 mm [=95 mm | =70 mm

ulo de traccion de la correa

120°

a de fuerza de cigUefal (tipo D): El

Mantenga la inclinacion del motor entre

los limites especificados.

Nota:

Nivele el

motor.

motor al

3.5 Cableado eléctrico

introducir aceite de

o Para el cableado del equipo eléctrico,
consulte a su distribuidor Yanmar.

LA0AE | L60AE tggﬁg

L48AE | L70AE L100AE
Baterias 18Ah 24Ah 36Ah
recomendadas ) ) )
(vafor nominal 24 AR EAR A5AR
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4 aplicaciones de cargas pesadas pueden
sortar la vida Util del motor si estad to-
avia nuevo. Siga los procedimientos de

aje durante las primeras 20 horas.

Evite la sobrecarga
Evite la aplicacién de todo tipo de car-
. gas pesadas durante el perfodo de rod-

i aje.

Cambie regularmente el aceite del
motor

Cambie el aceite del motor después de
las primeras 50 horas o al final del pri-
mer mes, y después, cada 3 meses o
200 horas.

' Aproximada Después
; mente un Cada 3
mes o 50 meses ¢ 200

horas —0"horas

Primera
vez

Carnbiar el aceite del motoer

5.1 Sefeccion y manipulacion de fuel oil

1. Seleccidn del combustible

Use solamente el Diesel gque sea mds
apropiado para el motor.

2. Evite que entre polvo y agua en el
combustible
Cuando llene el tanque con combusti-
ble en bidones, asegUrese de que no
entre polvo o agua en el combustible.
Esto puede causar graves problemas a
fa boquilla y a la bomba de inyeccidn
de combustible,

A PRECAUCION:

* Use solamente combustible recomen-
dado para motores Diesel. El uso de
combustible no recomendado puede
causar danos o averias en el motor.

e El combustible debe tener un nimero
de cetano mayor de 45 para evitar un
arranque dificil, encendidos defectuo-
sos 0 humo de escape blanco.

» No utilice combustibles que sustituyan
el Diesel ya que pueden dafnar el in-
yector y a la bomba de inyeccion de
combustible.

Después de 3 o 4 dias:
Cologue un tubo de

Después de comprar
el combustible: Deje

’ el bidén unos 3 0 4 aspiracion en la mitad del
I dias en posicion bidén. (El agua y el polvo
. vertical. se acumulan

i generalmente en la parte
fé»’ inferior del bidén).

é:::

B

i

9
!

é‘




raparacion para el arranque: ©

)WERTENCIA:

1e el tanque en un lugar bien venti-
5 con el motor detenido.

fume y evite llamas o chispas en el
ar donde se llena el combustible o
ide se almacena gasolina.

lene e! tanque demasiado y
gurese de que el tapdn rellenador
cierre correctamente después de
er introducido el combustible.

gurese de que no se vierta com-
tible al llenar el tanque. Si el com-
tible se vierte fuera del tanque,
yie inmediatamente el lugar donde
sfectua el relleno y séquelo bien
2s de arrancar el motor.

Tapdn

Tapén rojo

g
L =
R

2] tanque excesivamente es peli-
A\l llenarlo no sobrepase la parte
del tapon rojo dentro del filtro
ue de combustible.

LAOAE | LGOAE ggﬁg
L4BAE | LTOAE | oo
ad del
je

5.2 Manejo del aceite del motor

A\ ADVERTENCIA:

El motor puede dafiarse si se pone en fun-
cionamiento con insuficiente aceite de
lubricacién. También es peligroso suminis-
trar una cantidad excesiva de aceite al
motor debido a que su combustidén puede
causar una aumento repentino de los RPM
del motor. Controle siempre el nivel de
aceite de lubricacién antes de arrancar el
motor y aifada un poco si es necesario.

ACEITE DEL MOTOR

YANMAR recomienda usar aceite CD de la clasificacion
APl Engine Service",

Utilice siempre aceite de viscosidad adecuada para la
temperatura ambiente a la que funciona el motor.
Use el grafico del lade derecho para elegir el aceite de
su motor.

| | ! | t | |
-30 20 -10 0 30 20 30 40

Temperatura ambientat {°C)

Utilice un aceite de lubricacién apropiado
para mantener el motor en buenas condi-
ciones.

Nada afecta mas el rendimiento y la vida
util del generador que el aceite de lubrica-
cion que se use. Al utilizar aceite de cali-
dad inferior, o al no cambiar regularmente
el aceite del motor, se aumentara el riesgo
de agarrado del pistén, de los anillos del
piston y resuitard en un desgaste rapido
de la camisa del cilindro, de los cojinetes u

JSR T O S U U BN t (. atl




recomienda usar aceite con una viscosidad 5.3 Mantenimiento del filtro de aire

gue corresponda a la temperatura ambien-
tal en la cual se opera el motor. Consulte
e] diagrama a continuacion, al seleccionar
aceite para el motor.

Nivel
superior

Nivel
inferior

@ Fiitro de aire
@ Tuerca de mariposa

Aplique el aceite hasta la parte superior
del orificio de relleno y mantenga el
motor nivelado.

LAOAE L60AE g?},ﬁg
LABAE | L70AE L100AE
Capacidad de
aceite de 0.80 |,1.10 1.65
lubricacion (0.85) (1.16) (1.74)
2 (US qts)
@ Elemento
1. Afloje la tuerca de mariposa, aparte la
& PRECAUCION: cubierta del filtro de aire y saque el
elemento de filtro.
s Al controlar el nivel de aceite, asegt- 2. Fije de nuevo la cubierta de filtro de

rese de que el motor esté correcta-
mente nivelado. Si estd inclinado,
puede ser que eche demasiado o
demasiado poco aceite. Si echa dema-
siado aceite, el motor consumird

aire y apriete la tuerca de mariposa.

A PRECAUCION:

mucho aceite y la temperatura del °

aceite subira excesivamente, algo que
puede ser peligroso. Si no echa sufi-
ciente, su motor se puede agarrotar.
Para controiar el nivel de aceite, intro-
duzca la varilla medidora en el colec-
tor de aceite. No ajuste la varilla.
Controle el nivel de aceite con el motor
parado en una superficie nivelada.

[ —

No lave el elemento del filtro de aire
con detergente porque el elemento es
del tipo “Impregnado de aceite”
Sustituya el elemento si su rendi-
miento se reduce o si ve que el color
de escape es malo.

No ponga en marcha el motor sin el
elemento de filtro ya que esto puede
causar un desgaste rapido del motor.




Cémo ar

Fal‘icarﬁ el motor L

‘6mo arrancar el motor

\rrangue de rebote

‘o0 de combustible

Manija

Cubierta de brazo de balancin de la
valvula

{LA0AE~L70AE)

E| motor se arranca del modo siguiente:

1. Gire el grifo de combustible en la posi-

cion "O" (abierto)k u

2. Coloque la palanca de velocidad del
motor en la posicién “START” (arran-
que).

3. Saque la manija de arranque de
rebote.

a. Sague la manija hasta que note una
fuerte resistencia, coloque despues
otra vez en su posicién original.

b. Empuje la palanca de descompre-
sion  hacia abajo. Esta volvera
automaticamente en su posicion ori-
ginal al sacar el arrancador de
rebote.

¢. Saque la manija de rebote enérgica-
mente con ambas manos. (Véase la
ilustracidon de la pagina siguiente).

A\ PRECAUCION:

Evite que la empuiiadura de la palanca
regrese de repente contra el motor.
Reposicionela suavemente para evitar que
el arrancador se dane.

d. Si hace frio y es dificil arrancar el
motor, saque el tapén de caucho de
la cubierta del brazo de balancin, e
introduzca 2 c¢cm3 de aceite para
motores antes de arrancarlo.




4b ADVERTENCIA: 2. Baterfa ,

: ! Controle el nivel de liquido en I
 No utilice nunca medios auxiliares para bateria una vez al mes. Cuando el nive
. arrancar a baja temperatura tal como ga- llega a un valor mas bajo, llénela cor

solina, diluyente de pintura u otros liqui- agua destilada hasta la marca superior.
dos volatiles o gases, dado que pueden
ocasionar dafos graves al motor.,

A\ PRECAUCION: (LA0AE-L70AE)

A\ PRECAUCION:
- Mantenga el tapén de caucho en la

g cubierta excepto en caso de que se debe * Si falta liquido de bateria, el motor no
T suministrar aceite. Si el tapén no esta Se& arrancara, porque necesita sufi-
; colocado en su posicidn, el agua de Huvia, ciente electricidad para ponerio en
:. impurezas u otros cuerpos extrafios marcha. Mantenga siempre el nivel del
* podran penetrar en el motor y causar un liquido entre los limites superior e
¢ desgaste rapido de las piezas internas. inferior.

. Esto puede causar graves problemas.

; ® 5ise suministra una cantidad excesiva

: de fiquido, el liquido puede verterse

6.2 Arranque eléctrico fuera de la baterfa y corroer las piezas
circundantes,

1. Arranque

(La preparacién para el arranque eléc-

trico es la misma que para el arrangue

manual (de rebote).

a. Abra el grifo de combustible.

b. Gire la palanca de velocidad del
motor en la posicign “START".

C. Gire la llave de arranque en el sen-
tido de las agujas del reloj para
colocarla en la posicién “START".

d. Suelte inmediatamente la llave
cuando se arranca el motor.

e. 5i no arranca el motor después de
10 segundos, espere un poco

: (aproximadamente 15 segundos)
5 antes de arrancarlo de nuevo.

g T P T T, T T, T T T ey T e T T e Y

© Nivel superior
& Nivel inferior

A PRECAUCION:

51 se hace girar el arrancador por mucho
‘liempo, se agotar4 la bateria. Deje la llave
de arranque siempre en la posicién de
narcha “ON” durante el funcionamiento
del motor.

-




Cémo arrancar el motor-

Abrir el grifo de
combustible.

i

Colocar la palanca de
velocidades en
“START".

punto 3.

Aguante la manija
de arranque
correctamente.

Si el motor no se
arranca, hacer una
nueva tentativa
procediendo del

iVamos a
arrancar!

Estire el corddn
enérgicamente y rapido.
Hagalo con ambas
manos si es necesario.

Saque la manija de
arrangue
despacio...

...hasta que note
resistencia.

Después girala
despacio,

Aguante [a
manija de
arrangue
firmemente.

Ermnpuje la palanca
de descompresidn
hacia abajo y
suéltela.

S
= W




Para el paso 3., no
estire el cordon
demasiado répido o
demasiado fuerte,

Saque el corddn
siempre despacio.

U —
@ " B

Abrie el grifo de

combuitible. i R

Colocar la palanca de
velodidades 20
“START™.

Aguante la manya
de arranque
comectamente.

Szque la manya de
arrangque
despaoio..

.-hasta que note
reARtEnCa

GRS
Para y
1 o =) Marcha ¥
b 1 Arrarque g
&,

= - S
- \ < ‘- ciputs gureta { nana abaoy '
o~ ST Jespauin 3o sueen :
A .
Q7 v n

J

(

{

‘i P
23
e

B

Vamos a
amrarkat!

Si el motor nd 52
arranca, hater knd
nueva tentative
protediands del

Estire el cordyn
engrgicamente y rapido,
Higalo ¢on embas

mangs si &3 neqesario.

Aguante 2
manija de
arsngue
lirmemanic.

fmou;e 1 palanea ' A /
ae gercompiedron N

Para el paso 5., ?;.rbo se 5aca
el cordon completamente el
motor no arrancara.

Para el paso 5., 5i no
estira enérgicamente
el motor no arrancara.

Saque siempre el cordon
completamente.

Saque siempre el cordon
rapidamente y enérgicamente.

15
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Funcmnamlento del motor; i
Parar el motor B

Funcionamiento del motor.

IFuncionamiento del motor
‘liente el motor sin carga por aproxim-
nente 3 minutos.

PRECAUCION:

ifloje o reajuste el perno de limitacién
alocidad de revolucién, o el perno de
acion de inyeccion de combustible,
ue esta operacién puede influir en el
imiento.

‘hequeos durante el funcionamiento
Hay vibraciones o ruidos anormales?

Falla el motor o marcha el motor
speramente?

Qué color tiene el gas de escape. (Es
‘egro o es muy blanco?) Si se observa
n de los puntos mencionados arriba,
-are el motor y pdngase en contacto
on el distribuidor Yanmar.

ADVERTENCIA:

motor esta funcionando, el silen-
r llegard a calentarse mucho. No
a el silenciador cuando el motor esta
archa.

:che nunca combustible durante la
ta en marcha.

8. Parar el motor

@ Palanca de descompresidn

Antes de parar el motor, gire la
palanca de velocidad del motor a la
posicién de velocidad baja, y deje ir el
motor sin carga por aproximadamente
3 minutos.

Coloque de nuevo la palanca de veloci-
dad del motor en la posicién STOP",

Pare el modelo de arranque eléctrico,
gire el conmutador de llave en la posi-
cion “"OFF".

Ajuste la palanca del grifo de combus-
tible en la posicidén “'S".




‘escape), luego, deje la manija en esta
posicion. Asi se evitara la formacion de
oxido cuando no se usa el motor.

£\ ADVERTENCIA:

;i el motor continua en marcha después
je colocar la palanca de velocidad en la
yosicion ““STOP”, gire el grifo de combus-
ible en la posicion “S” o afloje la tuerca o
| tubo de combustible de alta presion
yacia el lado de la bomba para parar el
notor.

& PRECAUCION:

e Cuando se para el motor, reduzca des-
pacio la carga. No pare el motor de
repente ya que esto puede causar un
aumento excesivo de la temperatura.

o No pare el motor con la palanca de
descompresion.

Mantenimiento y chequeos peridodicos

[ mantenimiento y los chequeos periddi-
0s son muy importantes para mantener el
10tor en buen estado y aumentar su dura-
idn de servicio. La tabla que se muestra
n la pagina siguiente indica los chequeos
ecesarios y el tiempo en gue deberan ser
fectuados. La marca () indica que se
ecesita una calificacién técnica y herra-
Ventas apropiadas. En este caso, péngase
n contacto con su distribuidor Yanmar.

Pare el motor antes de ejecutar las opera-
ciones de mantenimiento. Si el motor
debe estar en marcha, asegurese de que el
lugar donde se ejecutan estas operaciones
esté bien ventilado. El gas de escape con-
tiene éxido de carbén toéxico.

A PRECAUCION:

¢ Después de usar el motor, limpielo
inmediatamente con un trapo limpio
para evitar corrosién y sacar los sedi-
mentos.

o Utilice solamente piezas auténticas de
Yanmar. E| uso de piezas de repuesto
gue no tengan la misma calidad puede
dafar el motor.

9.1 Cambiar de aceite del motor

Saque el tapdn de relleno de aceite y el
tap6n de drenaje; y purgue después el
aceite viejo mientras el motor estad todavia
caliente. El tapén esta situado en la parte
inferior del blogue de cilindros. Apriete el
tapon de drenaje y llénelo con aceite reco-
mendado. (Véase la seccidén "Preparacion
para el arranque’’).

9.2 Limpiar el filtro de aceite

Afloje el pemo"de fijacidon y saque el filtro
de aceite.

mm (pulg)  Especificaciéon 5

{3.937)

Longitud de
extraccién del filtro
de aceite

Filtro de aceite
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i ' .- v : . .. e o
. Mantenimiento y chequeos periddicos -

mm {pulg)  Especificacién D A PRECAUCION:

No ponga nunca el motor en marcha sin el
elemento o con un elemento defectuoso.

lp—

7 Al ralenti

Carga Méximg No1ta:

e Un elemento obstruido impedird el
flujo de aire en la cdAmara de combus-
1ién. Esto reducird la lubricacion del
combustible, y causard un arrangue

B P .

Longitud de (3.819)

Filtro de aceite

g'xtraccién d_e[ dificil.

filtro de aceite e El elemento se debe limpiar regular-
mente.

.rvalo de Cada 6 meses o 9.4 i_iigllslar y cambiar el filtro de combus-

pieza 400 horas

"ambio del elemento del filtro de
jceite

Q@ Tuercas
@ Tapdn de drenaje

‘0 de aire
rca de mariposa
Limpieza Cada 3 meses o
P 200 horas

Cada 6 meses o Cada 6
bio 400 horas {0 méas Cambio 4goiorgnseses ©
' temprano si estd

sucio).

ve el elemento del filtro de aire con El filtro de combustible se debe limpiar
gente, puesto que el elemento es del regularmente para asegurar el rendi-
'‘impregnado de aceite”. miento maximo del motor.




2. *Afloje los tornillos del grifo de com-
bustible y saque el filtro del orificio de
relleno del tanque de combustible,
Limpie con cuidado el filtro con com-
bustible Diesel.

9,5 Limpiar el parachispas

i Silenciador

Tapdn de extremidad

Contratuerca

Diariamente

‘ Chequear y limpiar | antes del
‘ funcionamiento
i_ nZz

A\ ADVERTENCIA:

Si el motor ha estado en marcha, el silen-
dador y el parachispas se calentaran.
Déjelos enfriarse antes de proceder con
las operaciones.

Saque la contratuerca, el tapdn de extre-
midad y los discos del difusor; a continu-
acién, saque el depésito de carbon.

4\ PRECAUCION:

¢ Un parachispas obstruido impedira el
flujo del gas de escape, causando asi
una reduccion del rendimiento del
motor, un aumento del consumo de
combustible y un arranque dificil.

» Se recomienda limpiar regularmente el
parachispas.

Nota:
El parachispas es una pieza opcional.

0.6 Controlar el inyector, la bomba de iny-
eccion, etc.

» Ajuste el juego de la cabeza de las
valvulas de admisidon y escape.

e Solapadura de las valvulas de admision
y escape.

o Cambio del anillo de piston.
Esta operacién necesita un técnico cali-
ficado y herramientas especiales.
Péngase en contacto con el distri-
buidor de Yanmar.

A ADVERTENCIA:

No haga la prueba de pulverizacion del
inyector cerca de un fuego o de llamas. La
vaporizacién del combustible puede cau-
sar incendio. No exponga piel nuda a la
vaporizacién del combustible puesto que
el combustible puede penetrar en su piel y
causar herida. Manténgase siempre lejos
del inyector.

9.7 Controlar y llenar el liquido de la
bateria y carga de la bateria

@ Nivel superior
@ Nivel inferior
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9. ;hﬁéhtenimiento y _'cl'i-équ;e,q'sggm Gdico

T

| motor de tipo “L-A” necesita una
ateria de 12V. El liquido de la bateria se
gota con las cargas y descargas continuas.

& ADVERTENCIA:

> El electrdlito de la bateria contiene
4cido sulfurico. Protégase los ojos, la
piel y la ropa. En caso de contacto con
el acido suifarico, enjuague bien con
agua y consulte inmediatamente al
médico, especialmente si el acido a
afectado los ojos.

s Las baterias producen hidrégeno que
es un explosivo de gran potencia. No
fume ni acerque llamas o chispas a la
bateria, sobre todo al cambiar la
bateria.

Diariamente
Chequeo de la
, . antes del
nateria . )
funcionamiento
ota:

2 agota mas liquido en verano que en
wierno.

ntes de arrancar, controle si hay dano en
1 bateria e inspeccione los niveles del
lectrolito. Afiada agua destilada hasta la
\arca superior si es necesario. Si la bateria
sta dafada, sustittyala.

& ADVERTENCIA:

o Antes de cargarla, saque el tapén de
cada célula de la bateria.

o Carque la bateria en un lugar bien
ventilado.

o Interrumpa la carga si la temperatura

4£)\ PRECAUCION:

e No cargar la bateria con el cable de la
bateria todavia conectado debido a
que se dafaran los diodos en caso de
un voltaje excesivo.

e Conecte el conductor (+) del cargador
al terminal (+) de la bateria, y el con-
ductor (=) al terminal (=). Una polari-
dad invertida daRara el rectificador del
cargador o la bateria.
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programa de mantenimiento

 |Elemento ' Cadadia |Cadameso |Cada3 Cada 6 Cada afio o
o cada 50 meses 0 meses o cada 1000
t horas cada 200 cada 400 horas
o horas horas

Controle el nivel de combustible y lénelo si es O antes del funcionamiento

necesario

Purgue el tangue de combustible O

* Limpie el filtro de combustible. .0
L

=
v |7 Sustituya el elemento del filtro de combustible. O
=
§

o Controle si hay pérdida del aceite de lubricacion | o después del funcionamiento

ks
£ | * Inyector de combustible ®
& Controle la condicién de la inyeccion.

. * Controle la sincronizacion de la inyeccion de

. @
combustibie.
* Controle la bomba de inyecciéh de ®
combustible.
o Controte el nivel del aceite de lubricacién en el del fundi ot

S | colector del aceite y liénelo si es necesario O antes cel uncionamiento
Q)
pad
T = . . o o) 0
E § Cambie el aceite de lubricacion orimera vez | segunda vez y después
U v
P Limpie el filtro de aceite de lubricacion O © .
E 2 primera vez segunda vez y después
gk
L'y ]

@ i Controle si hay pérdida del geejte de iubricacion | © después del funcionamiento
Z
= = | * Controle el elemento del filtro de aire. 9)
m =
£3
@ 5 | * Sustituya el elemento det filtro de aire. O
=
=
- . . .
£ S Controle si el parachispas esta obstruido O antes del funcienamiento
ho
. g Verificar el nivel del liquido de la bateriay O antes del funcionamienito
E .2 | rellenar :
<8
;-2 @ ) |
w1 °g | Controle los pilotos O al arrancar el motor
- 1
g %’j Ajuste el juego de fas valvulas de admision y ®
8 E |escape.
: | @

Los elementos que llevan [a indicacién "™

menas que el propietario tenga suficientes conodimientos mecanicos y
Las partes marcadas con un asterisco

deberdn ser revisados por un concesionario YANMAR autorizado, a
disponga de herramientas adecuadas.
% tienen relacién con fas normas CARB ULG.
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le caucho

lanija

iimacena el motor por un largo
yroceda del modo siguiente:

ga el motor en marcha por
ximadamente 3 minutos; luego
o,

> el motor. Purgue el aceite de
icacién mientras el motor esta to-
a caliente y eche aceite nuevo.

1e el tapdén de caucho en Ia
erta del brazo de balancin e intro-
a aproximadamente 2 om’® de
te de lubricacién. Coloque el tapén
u posicidn original. (L40AE~L70AE)

4. Arranque de rebote:

Empuje la palanca de descompresidn
hacia abajo (posicion de no compre-
sibn) y manténgala en esta posicion
mientras se saca el arrancador de
rebote 2 o 3 veces. (No arranque el
motor).

Arranque eléctrico:

Deje ir el motor unos 2 o 3 segundos
con la palanca de descompresion ajus-
tada en la posicion de no compresién y
la flave del arrancador en la posicion
de arranque "“START". (No arranque el
motor).

Levante la palanca de descompresién.
Saque el arrancador; ge rebote despa-
cio. No siga si estd apretado. (Asi se
cierran las valvulas de admision vy
escape la formacion de corrosion).

Limpie el aceite y la suciedad del
motor, y almacene la maquina en un
fugar limpio y seco.




puntos confusos o probtemas
5 4

l",

odelo del motor Numero de serie
5. de serie

a5 instrucciones son confusas o si hay
biemas durante el funcionamiento del
erador, pongase en contacto con el
ribuidor de Yanmar.

unte el nombre y el niumero de telé-
o del distribuidor de Yanmar en la
ierta del manual.)

Modelo del motor Diesel y nimero de
serie.

[+ 9
delo del Moo v
nero de serie del motor: ...

Condicién
: qué fase de las operaciones?
1e RPM?

Periodo de uso
FOXiMadamente oovveveenrecneiraneenns horas

Otros detalles de condicion cuando
ocurri el problema

14, LULAHAALIW] UC Qv

Si el motor no arranca:

——

:Hay suficiente combustible?

;Esta el grifo de combustible en la
posicion "OPEN"'?

;Llega el combustible hasta la bomba
de inyeccion o el inyector?

;Est4 la palanca de mando de veloci-
dad en la posiciéon “START"?

; Esta el aceite de lubricacion a nivel?

¢Funciona el inyector de combustible
correctamente?

;Se ha estirado el arrancador de
rebote enérgicamente y rapidamente?

;Esta el parachispas obstruido por
carbon?

; Hay descarga de la bateria?

A\ ADVERTENCIA:

Manténgase siempre lejos del inyector al
probar la pulverizacién del combustible.

Nota:

Estire el arrancador de rebote siempre
rapidamente y firmemente. (Véase a la
seccion “‘Arranque del motor”). ’
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DECLARACION DEL FABRICANTE DE PARTES DE MAQUINARIA SEGUN 98/37/CEE

(ANNEXO 1IB) & 89/336/CEE

FABRICANTE: YANMAR DIESEL ENGINE CO., LTD.

1-32, Chayamachi, Kita-ku, Osaka Japén
DESCRIPCION DE LAS PARTES DE LA MAQUINARIA

CATEGORIA: Motor diesel
1. MARCA: YANMAR

2. ESTA PARTE DE LA MAQUINERIA NO DEBE SER PUESTA EN SERVICIO ANTES DE

QUE LA MAQUINARIA A LA QUE IRA SER INCORPORADA HAYA SIDO DECLARADA
DE CONFORMIDAD DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DE LA DIRECTIVA.

REPRESENTANTE Y PRODUCTOR EN LA UE:

ano Magnago, ITALIA, 03/05/1999

ar y Techa de emision

YANMAR CAGIVA S.p.A.
Via Carabelli 7/9
21012 Cassano Magnago, Varese, ITALIA

/TP

M. Prina i

Gerente

Dpto. de Garantia de la Calidad
Yanmar Cagiva S.p.A.
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