MOTOR KT-188
(13,0 HP)

(CARACTERISTICAS/DATOS TECNICOS)



CARACTERISTICAS TECNICAS

Tipo Motor de gasolina 4 tiempos, valvulas en cabeza
(OHYV), seguridad de aceite.

Cilindrada 389 cm3

Relacion de 81:1

compresion

Potencia maxima

9,6 KW. (13 HP) / 3.600 rpm

Par maximo

26.5 Nm. /2.7 kgm. / 2.500 rpm

Sistema de puesta
en Marcha

Tirador (Arranque manual)

Capacidad depaosito

6.5 L.

Consumo especifico

313 g/kW.h — 230 g/HP.h

Capacidad de aceite

1,1 L.

Dimensiones

405 x 450 x 443 mm.

Peso en vacio

31 Kg.
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Ref. 5417821 Motor KT-188 Tipo “V” (Generadores):
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Ref. 5600620 Motor KT-188 Tipo “S”:

o il M8 x 1.25 :
I 1
- 2(12) "
Y gﬁ | =
@ £ _ B m—
f'_-'a‘nll _‘Ct_ .-'11 1'1
g3 Sigy Ba)| |
<5 2 .
c:_.' g E EU (2 %EI) B =
= = o b= L .
o 10031) 10 ENGINE CENTER
=y Y |- 16
S 83(2) 27 (11)




