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MOD. 246-C} Gre11/316E

ANTES DE UTILIZAR ASEGURESE DE LEER ESTE MANUAL
+ MANUAL DE INSTRUCCIONES -
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DECLARACION DE CONFORMIDAD C.E.E

)

REGLAMEKTO DE SEGURIDAD PARA TODA HERRAMIENTA ELECTRICA

1. Leayllegue a familiarizarse con el libro de instrucciones. Aprenda las funciones limitaciones

yposibles riesgos de la maquina,

2. Compruebe que existe conexidén a tierra en todos los enchufes utilizados.

3. Revise las piezas daniadas. El protector o cualquier otra pieza que haya sido daiiada debe ser
revisada para asegurar que puede ser usada. Revise el correcto alineamiento de las piezas
moviles, para prevenir piezas rotas, mal montadas o cualquier problema que pudiera afectar
al correcto funcionamiento de ta maquina. El protector o cualquier otra pieza dahada debe ser
sustituida.

4. Desconect la esmeriladora antes de reallzar sustituciones de muelas o accesorios

5.Coloquelos protectores enla posicion correcta.

******** 6-Utilice gafas de proteccionduranteeluso-delamaquintec— — — — —n —n - —
7. Use mascarilla de polvo sitrabaja con productos que puedan desprender polvoy virutas,
8.No someta a sobreesfuerzo a la esmeriladora.
9.Asegurese que el interruptor esta en la posicion OFF antes de conectar la maquina ala red.

Quite el enchufe siempre que la maquina no este siendo usada.

10.Utilice los accesorios originales. En caso de duda compruebe el manual de instrucciones.

11.Nunca abandone la maquina hasta que haya parado totalmente.

12.No use la maquina en condiciones peligrosas, con humedad, intemperie, cerca de liquidos
inflamables, ete. ‘

13.No trabaje con personas a su alrededor, :

14.Realice la limpieza de la maquina siempre que termine el trabajo. Realice los cambios de
accesorios y lubrificacion de acuerdo con el manualde instrucciones.

15.Mantenga la distancia con las partes moviles.

16.Trabaje con el equip de seguridad adecuado.




'DATOS TECNIGOS

MODELO

GR611/316E

Muela abrasiva -
Motor (Potencia de salida/entrada
Velocidad de la muela (R.P.M.)
Dimensién {LxWxH)

Peso (N.W/G.W.)

Soporte {opcionales)
Dimension {(LxWxH)
Peso (N.W /G.W.)

150X25X12.7MM
0.15kW/0.3kW,230V/50Hz
2830 RPM

360x230x220 MM
11.0/12.0 KGS

Soporte A Soporte S
295x280x830 MM 500x420x810 MM
13.0/13.5 KGS 21.0/24.0 KGS

CONOCIENDO TU MAQUINA

Area de trabajo(1)

~ Apoyo de herramientas

fntereuptor

Soporte

Protector

Areade trabajo(2)

GR611/316 & 230V/50Hz
0.15kW 1.2A

[ Nivel Sonoro 75 dB(A) ]




'DESEMBALAIJE Y COMPROBACION

Protector antivirutas

Apoyo de herramientas No Descripcion Q'ty
C1 Protector pastico 2
C2 | Tornillo3/16-24NCx7/16 4
C3 | Tornillohex1/4-20NCx3/8| 2
¢ o @ C4 | Tornillohex1/4-20NCx1/2| 2
C5 | Arandela ¢ 6.6x¢18x2 4
- Co Tuercamariposa I/4=20NC 2
Ezf Descripcion Q'ty C7 Soporte 1
8 | Fijador 1
D1 Apoyo de herramientas 2 C9 | Arandela ¢5.3x¢12.3x0.8 4
D2’ Tornillo hex 5/16-18NCx3/8 | 4 C10 | Arandela de presion1/4 2
. Cl11 | Tuerca hex 3/16-24NC 4
D3 Arandela de presién 5/16 4 c12 | Fijador (izquterda) )
D4 Arandela ¢ 8.5x ¢ 18x2 4 C13 1

Soporte (izquterda)




- lENSAMBLA] E PROTECTOR —Protector antivirutas & Apoyo de herramientas

Debe existirun minime de 5 mm de distancia
entre el protector y la muela .

Distancia minima de 2 mm entre soporte
de herramientas y la muela.




- EL REEMPLAZAMIENTO DE PIEDRA DE ESMERIL

1

2

Destornillar la tapa. Remover la tapa.

Fijarla piedra de esmeril y sacarla ,
tuerca con llave Remover la arandela y la piedra.

Nola: Por poner la piedra nueva, favor colocar el proceso al reves..
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_SOPORTE DE TRABAJO (OPCIONAL)

Soporte A Soporte S

I;I(:}f | Descripcion Q’ty I;;)f Descripcion Q'ty
1  Pata frontal y trasera 2 I La plataforma 1
2 Patalateral de izquterda y derecha 2 2 Base i
3 - Tapa superior 1 3 Tomillo hex 4
4 Tornillo cuello cuadrado 4 4  Arandela de presion 6
5  Tornillo hex 2 5 Arandela 4
6  Tuerca hex 6 6  Arandela 2
7  Arandela de presion 6 7  Tornillo hex 2
8 Arandela 3 & Caja de enfriamiento 1
9 Tomillo 6
10 Arandela 6
11 Tornillo 4
4

—
S

Arandela de presion




1

[ NOTA IMPORTANTE PARA CE ]

Manejo delamaquina

1) El pesneto de estamaquina esde ..24kgs. La maquina debe ser fijada en el lugar de trabajo antes de su uso.
2) Debido al peso de k maquina es aconsejable utilizar medios mecdnicos para su traslado.

Requerimientos para su instalacion.

Asegurese que existe suficiente iluminacion para trabajar, de acuerdo con las normas de preven cion
y salud laboral

CONEXION Y DESCONEXION ELECTRICA
» CONRED TRIFASICA

{1} Conexionalared
(1.1)La salida de la maquina esta equipada ,con cuatro cables, tres fases y tierra.
Aseglirese quela base de lared tiene ia toma detierray compruebe que las fases se encuentran en la posicion
correcta, para que el sentido de giro sea el adecuado. l
{1.2)Se aconseja utilizar un magnetorermico en el cuadro dela red de 6 Amp.yel cable de conexidn no exceda de
1.5 mt.
(1.3)Compruebe qulatension, frecuencia y numero de fases es la adecuada.
(1.4)Se debe .desconectar la maquina siempre que se haya concluido el trabajo y para su mantenimientoo
reparacion
El cable de tierra amarillo/verde debe estar siempre enchufado al de la instalacion.

{2} Desconexion delared
(2.1)La desconexidn es llevada a cabo manualmente porel opérario..
{2.2)Asegurese de desconectar la maquina de la red después de terminar el trabajo y para realizar el
mantenimiento o ajuste.

AVISO
No desconecte la toma de tierra antes de desconectar la toma de red.

» CON RED MONOFASICA

(1)La conexidn, desconexidn ytoma de tierra son llevadas a cabo a través del enchufe del esmeril.Por cuestiones de
seguridad,recomendamos no cambiar este enchufe.

(2)Se aconseja utilizar un magnetorermico en el cuadrodela red de 6 Ampy el cable de conexion no exceda de 1.5mt

————(—%}GempfHebequefl&%eﬂﬁiéPr,—ffeeueﬁei&y—ﬂmnerede—f&se&e%l&adeeuédér.ﬂm—————————f————————————————m———f————f———————f———ﬁf——i‘

AVISO

Asegurese que el interruptor esta en la posicio OFF,antes de conectar o
desconectar la maquina.

UTILIZASION

«"START" : Presione el interruptor marcade con" I"
o STOP ":Presioneel" 0"




ESQUEMA DEL CIRCUITO ELECTRICO

. GR-611/316E
N 230V/50Hz
0.15kW-1.2A
2830 RPM

LISTADO DE COMPONENTES

o Descripciony : )
Denominacion Funciones Datos Tecnicos Obserbacion
Contactor
KA Momofasie 230VAC/10A CE€ KID-12
P Enchufe 16A 250V @@@@@
Monofasico '
Cable Para HO5-VVF . VDE
Monofasico 3X0.75mm
C Condensador 8MFD,350VAC




RECLARACION DE CONFORMIDAD DE LA COMUNIDAD EUROPEA

De acuerdo con las siguientes directrices de la Comunidad Europea
- Directriz de Maquinaria: 98/37/EEC
- EMC Directriz: 98/336/EEC, como es-enmendado por 92/31/ECC y 93/68/EEC
- Directriz de Bajo Voltaje: 73/23/ECC, como es enmendado por 93/68/EEC

El abajo firmante, Roberto Unzueta, representando a AYERBE INDUSTRIAL DE
MOTORES S.A. Apdo. de correos 5028, 01080 VITORIA ESPANA, declara que la
mdquina descrita a contmuaclén

Esmeril Profgsional
Modelo GR611/ 316E

Siempre y cuando sea usada y mantenida de acuerdo con los ya aceptados codigos de buen
funcionamiento y las recomendaciones del manual de instrucciones, la méquina cumple los

requisitos esenciales de seguridad y salud de la directriz maquinaria, Directriz EMC y Directriz
de Bajo Voltaje.

Para los riesgos més especificos de esta maquina, la seguridad y la conformidad con los
requisitos esenciales de la Directriz se han basado en los elementos de:

- El Standard Europeo EN292-1: 1991 Conceptos Bésicos de Seguridad de Magquinaria,
principios generales de disefio. Parte 1 : Terminologia Bésica, Metodologia.

- El Standard Europeo EN292-2: 1991 Conceptos Bésicos de Seguridad de Magquinaria,
principios generales de disefio. Parte 2: Principios Técnicos y Especificaciones.

- El Standard Europeo EN61029-1: 1995, Seguridad del Motor Portétil. Funcionamiento
herramientas eléctricas. Parte 1: Requisitos Generales.

- El Standard Europeo EN55014: 1992, Limites y Métodos de Medicién de las caracteristicas
de problemas de radio de electrodomésticos, herramientas portatiles y aparatos similares.

- El Standard Europeo EN55104: 1994, Requisitos de inmunidad para herramientas domésticas
y aparatos similares.

- El Standard Europeo EN50081-1: 1994, Standard de Emisién Genérica. Pare 1 Industria
Residual, Comercial y Eléctrica.

- El Standard Europeo EN50082-1: 1994, Standard de Inmumdad Genérica. Parte 1 Industria
Residual, Comercial y Eléctrica. :

Cargo: Director de técnica




